TUVY

AUSTRIA
Zertifikat - Certificate
(1) EU-Baumusterpriifbescheinigung
gemal Richtlinie 2014/34/EU, Anhang I, Ziffer 6
— (2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung
W+ in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU
H
T (3) EU-Baumusterprifbescheinigungsnr. TUV-A 20ATEX01113 X
4
4) Gerat: Ruhrwerksantrieb mit Zonentrennflansch
Typen: eco-Seal LIGHT eco-Seal PRO
eco-Seal INOX eDRIVE
(5) Hersteller: PTM mechatronics GmbH
(6) Anschrift: Gewerbepark 1
D-82281 Egenhofen
(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausflinrungen sind in der
Anlage zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.
(8) TUV AUSTRIA SERVICES GMBH bescheinigt als notifizierte Stelle Nr. 0408 nach Artikel 17

der Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 26. Februar 2014
(2014/34/EUV) die Erfillung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir
die Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungsgeméRen
Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen gemaR Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Priifbericht TUV-A 2020-TAD-000101
festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch
Ubereinstimmung mit

EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016

mit vorbehaltlicher Berlicksichtigung der angefiihrten Anforderungen in Punkt 18 der Anlage.

(10) Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere
Bedingungen fiir die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung
hingewiesen.

(11) Diese EU-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konstruktion, Uberpriifung und

Tests des spezifizierten Gerates oder Schutzsystems in Ubereinstimmung mit Richtlinie
2014/34/EU. Weitere Anforderungen der Richtlinie konnen fiir das Herstellungsverfahren und
die Inverkehrbringung dieses Gerates oder Schutzsystems gelten. Diese sind von vorliegender
Bescheinigung nicht abgedeckt.

Online Verification
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(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden An@abén enthalten:
. Ve 7
Siehe (15)
. oz g e
Wien 23.11.2020 Michael Reu ,
ort Datum Notifiziérte Stelfe-04
Place Date _ Notified Body 0408 ™
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(13)

(15) Beschreibung des Gerites

werden zu kdnnen.

Typenvarianten:

Anlage

TUY

AUSTRIA

(14)  EU-Baumusterpriifbescheinigung TUV-A 20ATEX0101 X

Der Zonentrennflansch eco-Seal besteht aus einem Flansch und einer Dichtung. Der
Flansch hat Befestigungsmadglichkeiten, um an einen Antrieb mit rotierender Welle befestigt

eco-Seal 450 LIGHT
eco-Seal 900 LIGHT
eco-Seal 1800 LIGHT
eco-Seal 3600 LIGHT

eco-Seal 450 PRO
eco-Seal 900 PRO
eco-Seal 1800 PRO
eco-Seal 3600 PRO

eco-Seal 450 INOX
eco-Seal 900 INOX
eco-Seal 1800 INOX
eco-Seal 3600 INOX

RUhrwerksantrieb mit
Zonentrennflansch 0/1 und
20/21 aus Aluminium mit
integriertem
Wellendichtring und mit
flammendurchschlag-
sicherer Durchfihrung mit
integrierter
Zwangsbeliiftung

Ruhrwerksantrieb mit
Zonentrennflansch 0/1 und
20/21 aus Edelstahl mit
integriertem Wellendichtring
und mit
flammendurchschlagsicherer
Durchfuhrung mit integrierter
Zwangsbellftung

Rihrwerksantrieb aus
Edelstahl mit
Zonentrennflansch 0/1 und
20/21 aus Edelstahl mit
integriertem Wellendichtring
und mit
flammendurchschlagsicherer
Durchfiihrung mit integrierter
Zwangsbeliiftung

Kennzeichnung

EXN11/2GExhIIC T5 Ga/Gb
EX111/2D Ex h lliIC T100 °C Da/

Db

eDRIVE 1200

eDRIVE 1600

Zone 1 und 21 zertifizierter Antrieb
montiert auf Zonentrennflansch
0/1 und 20/21 mit integriertem
Wellendichtring und mit
flammendurchschlagsicherer
Durchfihrung  mit  integrierter
Zwangsbeliftung

Zone 1 und 21 zertifizierter Antrieb
montiert auf

Zonentrennflansch 0/1 und 20/21
ohne integriertem Wellendichtring
jedoch mit
flammendurchschlagsicherer
Durchfihrung mit  integrierter
Zwangsbeliftung

Kennzeichnung
EXII1/2GExhIIC T4 Ga/Gb

EX111/2D Ex h llIC T135 °C Da/ Db

FM-INE-EXS-ExG-0200d

Rev. 07
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TUV

AUSTRIA
Technische Daten
eco Seal LIGHT eDRIVE 1200 eDRIVE 1600
wy eco Seal PRO
Klo eco Seal INOX
ol Druckluftanschluss 2,0 bar - 6,0 bar
; Leistung
. S .

=} (bel§ bar; 190 Yrat) | SOV b'ns 2.50W Elektrischer Antrieb | Elektrischer Antrieb
e Luftverbrauch 25 |/min bis
’ (bei max. Last) 500 I/min

Drehzahl Max. 600 "/min 1.200 /min 1.600 "/min

(16) Priifbericht

TUV-A 2020-TAD-000101

(17) Besondere Bedingungen

Der Rihrwerksantrieb ist in den Potentialausgleich einzubinden.

Mechanisch erzeugte Funken, verursacht durch Schlageinwirkung zwischen dem Ruhrwerk
und Behalterwandung, miissen ausgeschlossen werden. Hierflr ist der Betrieb in dem
kritischen Drehzahlbereich zu vermeiden und ein ausreichender Abstand von Ruhrorgan zu
Behalterwand einzuhalten. Bei der Verwendung des Ruhrwerks im Durchtrittsbetrieb muss
die Ziindgefahr der mechanisch erzeugte Funken betrachtet und sicher vermieden werden.

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass keine Fremdkoérper im Rihrbehalter sind, die bei
Betrieb zu Funkenbildung fiihren kénnen.

Gefahrliche elektrostatische Aufladungen durch das Mischen von Flussigkeiten oder
Schittglitern missen vermeiden werden.

Koénnen gefahrliche elektrostatische Aufladungen nicht sicher vermieden werden muss eine
Inertisierung nach z.B. CEN/TR 15281 oder den nationalen Regelwerken erfolgen. Die

Verantwortung hierfiir obliegt dem Betreiber.

Es gilt ein eingeschrankter Temperaturbereich von -10°C < Ta < +40°C.
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Durch die Anwendung der 0. a. Normen abgedeckt

(19) Zeichnungen und Dokumente

TUVY

AUSTRIA

Dokument / Rev Seiten Datum Bezeichnung
Zeichnungsnummer / Datei /
Referenz
TUV-A 2020-TAD-000101 01 08 2020-11-23 | zugehoriger Prufbericht
Bedienungsanleitung eco-Seal . -- 18 2020-11-17 Bedienungsanleitung eco-Seal
Bedienungsanleitung eDrive -- 24 2020-11-17 Bedienungsanleitung eDrive
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