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1. Vorwort

Sehr geehrte/r Leser/in,

vielen Dank, dass Sie sich fur ein Produkt der PTM mechatronics GmbH
entschieden haben.

Unsere Produkte der Antriebs- und Rihrwerkstechnik werden mit hochs- ECO
ter Qualitdt und den neuesten Fertigungsverfahren hergestellt.

s
Unser Service umfasst die gesamte Wertschopfungskette Ihres Produk- é\.[@

tes, von Beratung und Angebot Gber Entwicklung und Produktion bis hin
zu einem zuverlassigen After-Sales Service. Neben unserem Standard-
angebot sind auch lhre kundenspezifischen Anforderungen bei uns in
besten Handen.

Wir verflgen Uber ein zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach
ISO 9001:2015. Fir die eigenstandige Herstellung und den Vertrieb
von ATEX-zertifizierten Produkten fUhren wir zusatzlich ein zertifiziertes
Qualitatsmanagement nach ISO/IEC 800/9-34:2018-08. Damit bieten
wir Ihnen maximale Sicherheit in allen explosionsgefahrdeten Umgebun-
gen einschliel3lich ATEX-Zone 0.

Wir legen besonderen Wert darauf, Sie in allen Bereichen rund um die

Antriebs- und RUhrwerkstechnik begleiten und unterstitzen zu konnen. . .
Deshalb haben wir uns mit unseren Technologien und unserem Know-

How auf unsere Kernindustrien Food, Pharma, Kosmetik, Chemie und R o
Automation spezialisiert: Edelstahl, Lebensmittelsicherheit, Reinraum, 0

ATEX, Schutzart IP68 und mehr. o IP68

Unsere Produkte sind dullerst energieeffizient. So holen wir aus jedem
Quentchen Energie das Maximum an Leistung. Unsere Antriebe und
Ruhrwerke verbrauchen bis zu 90% weniger Energie als andere Antriebs- o
methoden wie etwa der Lamellenmotor. o

Dazu sind unsere Antriebe und Rihrwerke standardmafig 6l- und silikon-
frei, gerduscharm und entsprechen allen Vorgaben der Arbeitssicherheit.

Sollten Sie mehr erfahren wollen Uber unseren Service oder unsere
Produkte, kontaktieren Sie uns gerne oder besuchen Sie unsere Website
unter: www.ptm-mechatronics.com. x

wiK<AN A,




2. Allgemeine Hinweise

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
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Gebrauch der Dokumentation

Die vorliegende Betriebsanleitung ist die Originalbetriebsanleitung.

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Motors. Sie wendet sich an alle Personen, die
Arbeiten an dem Motor ausfihren.

Stellen Sie diese Betriebsanleitung in einem leserlichen Zustand in der Nahe des Motors
zur Verfligung. Alle Betreiber und Anwender des Motors sowie Personen, die eigenver-
antwortlich am Motor arbeiten, missen die Betriebsanleitung vollstandig gelesen und
verstanden haben. Aufgrund der verschiedenen BaugrofRen und Ausstattungsvarianten
konnen die in dieser Betriebsanleitung dargestellten Abbildungen von Ihrem Motor ab-
weichen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an den Kundendienst der PTM mechatronics
GmbH.

Warnhinweise

Diese Betriebsanleitung enthalt Warnhinweise, die
einer besonderen Beachtung bedurfen. Die Warn-
hinweise sind zur besseren Sichtbarkeit wie hier
abgebildet markiert.

Mangelhaftungsanspriiche
Stellen Sie sicher, dass diese Betriebsanleitung vor jeglichen Arbeiten am und mit dem

Motor gelesen wird. Dies ist die Voraussetzung flr einen storungsfreien Betrieb des
Motors und das Bestehen etwaiger Mangelhaftungsanspriche.

Produktnamen und Marken

Die in dieser Dokumentation genannten Produktnamen sind Marken oder eingetragene
Marken der jeweiligen Titelhalter.

Urheberrechtsvermerk

Das Urheberrecht liegt bei der PTM mechatronics GmbH. Die unerlaubte Vervielfalti-
gung, Verarbeitung, Bearbeitung oder Verbreitung, sowie jede andere Art der Verwer-

tung ist untersagt.



3. Hersteller und Kundendienst

PTM mechatronics GmbH
Gewerbepark 1
D-82281 Egenhofen, Deutschland

Tel.: +49 8134 -25797 -0

Fax: +49 8134 - 25797 - 99
E-Mail: info@ptm-mechatronics.com
Internet: www.ptm-mechatronics.com

Sollte Ihr Produkt trotz aller Sorgfalt doch einmal nicht Ihren Anforderungen genligen, zdgern
Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Bitte nehmen Sie immer Kontakt mit unserem Kundenservice auf, bevor Sie einen Motor an
uns zurticksenden, damit wir Ihren Vorgang korrekt zuordnen kénnen. Bitte halten Sie hierfir
die Geratenummer bereit.

4. Sicherheit und Betreiberpflichten

Betreiber und Anwender mussen sich vor Inbetriebnahme mit dem Motor und seinen An-
wendungsmoglichkeiten vertraut machen. Die Betriebsanleitung erméglicht den sicheren
und effizienten Betrieb des Motors. Stellen Sie deshalb sicher, dass die Betriebsanleitung von
allen Betreibern und Anwendern vor Inbetriebnahme des Motors vollstandig durchgelesen
wird. Die Hinweise mUssen wahrend des Betriebs unbedingt eingehalten werden.

Bestimmte Arbeiten dirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgefihrt werden. Dies
sind insbesondere:

e Montage und Installation
e Anschluss und Inbetriebnahme
e Wartung und Instandhaltung

e Aulderbetriebnahme und Demontage

Bitte beachten Sie zusatzlich Folgendes:

o RL1999/92/EG (Gesundheitsschutz und Sicherheit der Arbeitnehmer)

e allgemeine Sicherheitsbestimmungen und ortliche Arbeitsschutzvorschriften
e Warnhinweise auf dem Motor

e Motoren mit Beschadigungen nicht in Betrieb nehmen



Bitte beachten Sie die Unfallverhtungsvorschriften
und eventuell zusatzliche Sicherheitsvorschirften und
Regelwerke des jeweiligen Landes!

5. Bestimmungsgemal3e Verwendung

5.1.

5.2.
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Funktionsbeschreibung

Der Druckluftmotor (Radialkolbenmotor) besitzt weder Pleuel noch Kurbelwelle. Die
sternformig angeordneten Arbeitskolben rollen auf der im Gehauseinneren eingearbei-
teten Kurve ab. Die zum Antrieb notwendige Druckluft gelangt Gber einen mitlaufen-
den Steuerring der Zylinderscheibe und eine im Zentrum feststehende Steuerwelle zu
den Arbeitskolben. Zuluft und Abluft versorgen bzw. entliften abwechselnd die Kolben.
Durch Umkehr der Zu- und Abluft kann sofortiger Rechts- bzw. Linkslauf bei Motoren
ohne Getriebe erzeugt werden. Von den sieben installierten Kolben sind immer drei bis
vier an der Erzeugung des Drehmomentes beteiligt. Die Kolben am hochsten Kurven-
punkt werden entltftet und zwangsweise an ihren Ausgangspunkt zurtckgefthrt. Der
Arbeitsablauf entspricht dem eines einfach wirkenden Zylinders. Zur Ableitung des ent-
stehenden leichten Uberdrucks (Volumen max: 0,2m3/h) wihrend des Betriebs aus dem
Gerateinneren ist eine Abluftoffnung vorgesehen. Die Ablaufrollen sind aus hochbelast-
barem Kunststoffmaterial gefertigt und mit Kugellagern gelagert. Dadurch entsteht fast
keine Reibung, sondern nur ein minimales Abwalzgerausch. Im Gegensatz zu herkdmm-
lichen Lamellenmotoren entwickelt der PTM Druckluftmotor sein héchstes Drehmoment
im niedrigen Drehzahlbereich bei sehr geringem Luftverbrauch. Er darf nur zwischen O
bis 300 min-1. eingesetzt werden. Als Medium wird aufbereitete, nicht gedlte Druckluft
mit 2-6 bar und einem Filterungsgrad <=5u verwendet. Unsere Motoren werden grund-
satzlich nach geltenden Vorschriften und Normen entwickelt und hergestellt. Sie basieren
auf heutigem Wissen und unterliegen Anderungen sowie Verbesserungen. Eventuelle Er-
ginzungen oder Anderung der EU-Richtlinien werden hierbei ber{icksichtigt. Die Origi-
naleinbauerklarung im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG fur Maschinen, Anhang Il Teil 1
Abschnitt B, liegt diesem Produkt bei.

Allgemeines

Die Motoren sind nur fur eine sachgerechte und bestimmungsgemalse Verwendung
zugelassen. Bei Zuwiderhandlungen oder Manipulationen jeglicher Art an den Motoren
erloschen Garantie und Herstellerverantwortung.

Bitte beachten Sie deshalb folgende Hinweise:

e Der Motor ist im Sinne der Maschinenbaurichtlinie eine nichtelektrische, unvollstan-
dige Maschine und dient als Antrieb in Maschinen und Anlagen um Rader, Rollen,
BUrsten, Ruhrwerke, Forderbander und -schnecken etc. anzutreiben. Des Weiteren
konnen Schieber und Ventile sowie Rolltore etc. damit angetrieben werden.

e Der Motor kann in beide Drehrichtungen angesteuert werden. Um von einer Dreh-
richtung auf die andere zu wechseln, muss der Motor vorab zum Stillstand kommen.



5.3.

Der Motor kann nicht als Bremse und zum Abfangen von hohen Lasten verwendet
werden.

Der Motor ist ein reiner Antrieb und kann nur bedingt axiale und radiale Lagerkrafte
aufnehmen. Um solche Belastungen aufzunehmen, bieten wir optional passende
Lagerflansche an.

Eine dauerhafte Drehbewegung in nur eine Drehrichtung z.B. bei Rihrwerken ist
nur mit PTM Anschlussblock zuldssig.

Der Motor ist fur den Betrieb mit einem maximalen Druck von 6 bar ausgelegt.
Die Drehzahlbereiche der Motoren mussen eingehalten werden.

Die in der Betriebsanleitung spezifizierten Umgebungsbedingungen sind unbedingt
einzuhalten.

Offnungen fUr Zu- und Abluft sowie Gehiuseentliiftung dirfen nicht verschlossen
werden.

Die Verwendung der Motoren ist nur bei vollstandig geschlossenen und unversehr-
ten Gehausen zulassig.

Die Verwendung beschadigter Motoren ist nicht zulassig.

Dem Motor genligt IP67 bzw. IP68 an Gehause und Seitenteilen. Ein zusatzlicher
Schutz gegen Feuchtigkeit ist nicht notwendig.

Der Betreiber hat bei der Verwendung von Anbauteilen, wie etwa Rihrwellen oder
Zahnradern fUr eine fachgerechte Montage dieser zu sorgen.

Die Geréate sind nur flr den Betrieb mit Druckluft mindestens der Qualitatsklasse 5
nach ISO 8573-1 zugelassen, die aulserhalb des Ex-Bereiches erzeugt und aufberei-
tet wurde.

Die Verwendung von FlUssigkeiten und Gasen gehort nicht zum bestimmungsgema-
Ben Gebrauch. Anforderungen sind in der Montageanleitung aufgefthrt.

Zusatzliches fur die Verwendung im Ex-Bereich

Der Motor kann in folgenden explosionsgefahrdeten Bereichen eingesetzt werden:

Zone 1
Zone 21
Zone 2
Zone 22

Die Qualifizierung hinsichtlich der Oberflachentemperatur ist T5; fur alle Gase, Damp-
fe und Nebel mit einer Zundtemperatur > 100°C sind die Gerate keine Zindquelle. Im
Staub-Ex-Bereich ist 100°C die Bezugstemperatur fiir die weiteren Uberlegungen hin-
sichtlich Sicherheitsabstand von der Glimmtemperatur. Eine Entscheidung dartber kann
nur der Betreiber treffen.

Beim Einsatz in explosionsgefdahrdeten Bereichen missen die Kugellager nach einer
Laufzeit von spatestens 45.000 Stunden erneuert werden.
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Bitte beachten Sie folgende Vorgaben flur die Anwendung im Ex-Bereich:

Der Motor darf in explosionsgefahrdeten Umgebungen in der Kategorie 2 (Zone 1
oder 21) nur durch geschultes Fachpersonal in Betrieb genommen werden.

Der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass in der anzutreibenden Baugruppe keine Be-
wegung entsteht, die bei Betrieb zu Funkenbildung oder Reibung flihren kdnnen.

Abluft darf in ATEX Zone 1 und 2 entweichen.

Bei Entladung elektrostatisch aufgeladener Teile knnen zindfahige Funken entste-
hen.

FUr den Betrieb der Motoren ist ein wirksamer Potenzialausgleich Gber die Erdungs-
schraube am Gehause herzustellen.

Wir empfehlen neben dem Potentialausgleich leitfahige Pneumatikschlauche.

Bei nicht leitfahigen Schlauchen ist der Betrieb der Motoren mit Schlduchen und
Schlauchbiindeln bis zu einem maximalen AuRendurchmesser von @ 20 mm einzu-
halten.

Schitzen Sie die Motoren vor herunterfallenden Gegenstanden.

Reduzieren Sie die Anzahl und Auswahl demontierbarer Verbindungen auf ein
Mindestmal3. Halten Sie Schlauchverbindungen maoglichst kurz und vermeiden Sie
mechanische Spannungen.

Es dlrfen nur solche Zubehorteile in explosionsgefahrdeten Bereichen verwendet
werden, die alle Anforderungen der europdischen Richtlinien und der jeweiligen
nationalen Gesetzgebung erflillen.

Eine direkte gefahrliche elektrostatische Entladung auf die Betriebsmittel ist nicht
zuldssig. Solche Entladungen kénnen im Normalfall nicht durch Menschen erzeugt
werden, sondern erfordern eine Druckluftdise o0.a.

Beim Einsatz im Staub-Ex-Bereich sind beziglich Mindestziindenergie die nationa-
len Regelwerke und die Betreiberrichtlinien zu beachten.

Blitzschutzmaldnahmen sind durch den Betreiber zu gewahrleisten.

Schlagvorgange unter Beteiligung von Rost und Leichtmetallen mit ihren Legierun-
gen konnen zindfahige Funken bilden. Verwenden Sie daher keine Werkzeuge mit
korrodierten Oberflachen.

BerUcksichtigen Sie bei der Auswahl von Werkstoffen, Materialien und Befesti-
gungszubehor Korrosion, Verschleils und sonstige Wechselwirkungen.

Weitere Gefahrdungen bei der Verwendung des Motors in der Anlage sind durch
den Hersteller zu ermitteln. Resultierende Zindgefahren mussen hier durch ent-
sprechende Explosionsschutzmalsnahmen reduziert werden.

Es dlrfen nur solche Zubehorteile in explosionsgefahrdeten Bereichen verwendet
werden, die alle Anforderungen der europdischen Richtlinien und der jeweiligen
nationalen Gesetzgebung erflillen.

Der Einsatz im Staub-Ex-Bereich ist bei nicht-leitfahigen Stauben mit einer Mindest-
zUndenergie > 3 mJ zulassig.



e Diein der Montageanleitung spezifizierten Umgebungsbedingungen sind unbedingt
einzuhalten.

6. Transport und Lagerung

Der Motor wird in einer Verpackung aus Karton geliefert und ist durch diese geschitzt. Stel-
len Sie sicher, dass diese nicht beschadigt wird. Prifen Sie den Motor nach Erhalt auf Voll-
standigkeit und Transportschaden. Vermerken Sie offensichtliche Transportschaden auf den
Frachtpapieren und lassen sich diesen durch den Transporteur quittieren. Bei versteckten
Transportschaden kontaktieren Sie uns mit entsprechender Dokumentation des Schadens
und Geratenummer. Sollte der Motor offensichtlich beschadigt sein, darf er nicht montiert,
installiert oder in Betrieb genommen werden.

Zur Lagerung bitte folgende Bedingungen beachten:
e Trocken lagern
e Vor Erschitterungen schitzen

e lagertemperatur: 10°C bis 40°C

Kontrollieren Sie nach langerer Lagerung den Zustand aller Teile vor Gebrauch:

e Korrosion an Motor und Komponenten

e Versprodung, Verhartung, Rissbildung an Dichtungen

e Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz

Beseitigen Sie vor Inbetriebnahme Lagerungsriickstande vollstandig bzw. tauschen Sie beein-

trachtige Teile aus. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise unter ,4. Sicherheit und Betreiber-
pflichten® auf Seite 7.

7. Hinweise zur Druckluft

Die Funktion und die Lebensdauer der Motoren hiangen zu einem grof3en Teil von der Be-
schaffenheit und dem Druck der zugefthrten Druckluft ab. Zu viel Feuchtigkeit oder
Schmutzpartikel ebenso wie zu hoher Druck fihren zu einem raschen Verschleils des An-
triebs bis hin zur Unbrauchbarkeit. Ein hoher Kondensatanteil in der Druckluft verursacht
Rostansatz im Antrieb. Beachten Sie daher folgende Hinweise in Bezug auf die verwendete
Druckluft, um eine lange Lebensdauer zu gewahrleisten:

e Die Motoren sind nach DIN ISO 8573-1 nur fUr den Betrieb mit Druckluft der Qualitats-
klasse 5 und hoher zugelassen, die aufserhalb eines Ex-Bereiches erzeugt und aufberei-
tet wurde.

e Beachten Sie, dass alle Anschlisse und Verbindungen richtig befestigt sind.

e Verwenden Sie fur die Zuluft des Antriebs die geforderten Schlauchdurchmesser laut
Zuluftdrosselventil.

e Die Luft-Hauptleitungen bendtigen ein leichtes Gefalle von mindestens 1% in Stro-
mungsrichtung, damit Kondenswasser an der tiefsten Stelle durch ein Ventil (manuell

11



oder automatisch) abgelassen werden kann.

SchlielRen Sie Abzweigungen bei horizontaler Hauptleitung nach oben und bei vertikaler
Hauptleitung nicht an der tiefsten Stelle an. Dadurch wird verhindert, dass in der Haupt-
leitung stehendes Kondenswasser in den Abzweig flielst.

Benutzen Sie Wartungseinheiten mit einem Luftfilter von hdchstens 5u Filterungsgrad.
Installieren Sie die Wartungseinheit mit mindestens G %" Luftanschluss in unmittelbarer
Nahe des Motors.

Der Luftfilter bedarf einer regelmafigen Wartung, wobei das gespeicherte Kondenswas-
ser abgelassen und der Filter gereinigt werden muss.

Der Motor erzielt bei 6 bar (85psi) seine optimale Leistung. Betragt der Druck im Druck-
luftnetz mehr als 6 bar, muss ein Druckluftregler eingesetzt werden.

Verwenden Sie den mitgelieferten Abluftschlauch und verlegen Sie ihn mit einem Gefalle
nach unten. Der Abluftschlauch darf nicht verschlossen werden. Verwenden Sie keine
Schalldampfer.

8. Montage und Inbetriebnahme

8.1.
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Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Montageanleitung ist vor Inbetriebnahme vom Bediener des Motors zu lesen und
die Hinweise sind wahrend des Betriebs einzuhalten.

¢ Die bestimmungsgerechte Gebrauchslage des Motors ist beliebig.

e Prufen Sie, ob alle Verpackungs- und Verschmutzungsschutzreste entfernt sind.

e Beachten Sie, dass alle Anschllsse und Verbindungen richtig befestigt sind.

e Die Sicherheitssiegel dirfen nicht beschadigt werden.

e Instandsetzung nur durch den Hersteller.

e RL1999/92/EG beachten (Gesundheitsschutz und Sicherheit der Arbeitnehmer).
e Max. Betriebsdruck von 6 bar nicht Uberschreiten.

»  Mindestbetriebsdruck ist 2 bar.

e  Die max. Motordrehzahl von 300U/min nicht Uberschreiten. Gefahr der totalen Zer-
storung.

e  Getriebemotoren durfen erst reversiert werden, wenn sich der Motor im Stillstand
befindet.

e Nicht geolte, getrocknete Druckluft mit Filterungsgrad <= 5u verwenden.
o Temperatureinsatzbereich ist -10°C bis +80°C

e PrUfen Sie die Lieferung mit Hilfe Ihrer Bestellung und des Lieferscheines mit Se-
riennummer auf Authentizitat und Vollstandigkeit.

Die Unfallverhttungsvorschriften und eventuell zusatzliche Sicherheitsvorschriften des



8.2.

jeweiligen Landes sind unbedingt einzuhalten.

Hinweise zur Inbetriebnahme

Die Funktion und Lebensdauer hangt weitgehend von der Beschaffenheit und dem
Druck der zugefiihrten Druckluft ab. Uberhéhte Feuchtigkeit oder Schmutzpartikel zer-
storen den Motor. Ein hoher Kondensatanteil in der Druckluft verursacht Rostansatz im
Motor und der Schalldampfer vereist bei der Luftexpansion.

Bei der Inbetriebnahme des Druckluftmotors folgende Punkte zu beachten:

e Verwenden Sie fir die Zu- und Abluft des Motors den richtigen Luftschlauch (siehe

Tabelle)

PMO450, PMO200

PMO1450, PMO1800, PMO3600

Zuluft Durchmesser 6mm

Zuluft Durchmesser 8mm

Abluft Durchmesser 10mm

tung)

(bei Dauerbetrieb in eine Drehrich- (bei Dauerbetrieb in eine Drehrich-

Abluft Durchmesser 12mm

tung)

e Reduzieren Sie erst unmittelbar vor den Druckluftanschliissen des Motors auf den
notwendigen, kleineren Durchmesser. Hierflr stehen diverse Adapterversionen als

Zubehor zur Verfligung.

» Die Entltftungsbohrung M5 flr den im Innenraum des Druckluftmotors entstehen-
den Uberdruck darf unter keinen Umstanden verschlossen werden. Entliftungs-
schlauch mit lichtem Durchmesser 3mm verwenden.

e Bei Einsatz unter Wasser muss unbedingt auf korrekt vorgetrocknete, gekihlte
Druckluft geachtet werden um die Bildung von Kondensat zu vermeiden.

e Die benotigte Umdrehungszahl kann Uber den Druckregler bzw. eine Zuluftdrossel

eingestellt werden.

Druckluft

Als Medium darf nur aufbereitete, nicht gedlte
Druckluft mit 2-6 bar und einem Filterungsgrad
<=5u verwendet werden.

13



mechatronics

Drehzahl

Der Motor darf nur zwischen O bis 300 min-1.
eingesetzt werden.

Zum Schutz vor zu hoher Drehzahl bieten wir
Durchflussreduzierungen an.

Bei Nutzung eines Getriebes ist der Enddrehzahl-
bereich

3:1 0 bis 100 min-1
?:1 0 bis 25 min-1
1:2 0 bis 600 min-1

Das am Radialkolbenmotor angebaute Getriebe ist
ein Planetengetriebe.

Dauerbetrieb

Die Abluft muss frei und ohne Widerstand entwei-
chen kdnnen. Ein zu klein dimensionierter Schall-
dampfer kann zu Staudruck im Gehause fuhren.

Im Dauerbetrieb in einer Drehrichtung ist die Ab-
luftleitung grofser als die Zuluftleitung auszulegen.

Es darf kein Staudruck im Motor entstehen.
Wir empfehlen bei Langzeitdrehbewegung in eine

Laufrichtung die Verwendung des PTM Anschluss-
blocks.

Gehauseentliftung

Die Gehauseentliftung muss frei und ohne Wi-
derstand entweichen kénnen. Bei Motoren, die in
feuchten Umgebungen oder unter Wasser betrie-
ben werden, muss die Abluft Gber einen Schlauch
aus dem Feuchtebereich geleitet werden, so dass
kein Wasser in das Gehaduse eindringen kann.




9. Wartung und Instandhaltung

Vor jeder Wartung oder Instandsetzung muss der Mo-
tor von der Druckluftversorgung getrennt werden, um
ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors zu Verhin-
dern.

Veranderungen jeglicher Art am Motor und seinen An-
bauten wahrend der Wartung oder Instandsetzung sind
nicht erlaubt und fihren zum Erléschen der Mangel-
haftung.

9.1. Allgemeines

9.2.

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass bei der Instandsetzung von Motoren die techni-
schen Regeln flr Betriebssicherheit, sowie die Betriebssicherheitsverordnung und die
Anforderungen der jeweiligen Lander eingehalten werden. In explosionsfahigen Berei-
chen ist die Betreiberrichtline zu beachten.

Die Motoren sind regelmafig zu warten und zu reinigen. Die Intervalle werden vom Be-
treiber gem. den Umweltbeanspruchungen vor Ort festgelegt.

Eine Wartung darf nur durch Fachpersonal durchgefihrt werden, das speziell geschult
wurde oder den Austausch von Komponenten nach den Vorgaben der PTM Serviceab-
teilung durchfihrt.

Der Austausch von Komponenten darf nur mit Original-Ersatzteilen erfolgen. Das gilt
auch fur die verwendeten Schmier- und Hilfsstoffe. Bei Einsatz im Ex-Bereich durfen nur
Original-Ersatzteile verwendet werden, die zusatzlich fir den Einsatz im Ex-Bereich frei-
gegeben sind.

Nach der Wartung und/oder Instandhaltung sind alle dabei entfernten Barrieren und
Hinweise wieder in der urspriinglichen Lage anzubringen.

Staubablagerungen in Spalten beweglicher Teile kbnnen sich erwarmen. Es ist daher
notwendig, den Motor und die Zwischenraume an sich drehenden Teilen regelmaf3ig zu
reinigen.

Zu den Verschleifsteilen gehoren Kolben, Kugellager, Wellendichtringe und Dichtungen.

Kolben

Die Kolben des Motors sind VerschleiSteile. Flr eine lange Lebensdauer ist eine regel-
mafige Begutachtung des Motors und seiner Kolben sehr wichtig. Bei einer Veranderung
oder Erhéhung der Motorengerausche oder bei Leistungsverlust empfehlen wir eine
sofortige Begutachtung.
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9.3.

9.4.

Abgesehen davon empfehlen wir grundsatzlich folgende Begutachtungszeitraume:

Motor lauft ganzjahrig im Dreischichtbetrieb: alle 12 Monate
Motor lauft ganzjahrig im Zweischichtbetrieb: alle 24 Monate
Motor lauft ganzjahrig im Einschichtbetrieb: alle 36 Monate
Im unregelmafigen Betrieb im Links-/Rechtslauf: alle 48 Monate

Sollte bei der Begutachtung ein Verschleils an den Kolben festgestellt werden, sollten die
Kolben gewechselt werden, bevor ein grolBerer Schaden entsteht.

Kugellager

Beim Einsatz in explosionsgefdahrdeten Bereichen missen die Kugellager nach einer
Laufzeit von spatestens 35.000 Stunden erneuert werden.

Wellendichtringe und Dichtungen

Dichtungen und Wellendichtringe sind Verschleifsteile. Die Faktoren, die den Verschleil
unglnstig beeinflussen, sind die Betriebsstunden und die Drehzahl. Weitere Faktoren,
die Verschleils fordern, sind Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Staube, Losemittel
und Dampfe.

Die Beurteilung des Verschleilses obliegt dem Betreiber. Bei Bedarf sind die Wellendicht-
ringe und Dichtungen auszutauschen.

10. Fehlersuche

Bringt der Druckluftmotor nicht die erforderliche Leistung, so Uberprifen Sie folgende Punk-

te:

a) Ist der Luftdruck ausreichend (6 bar / 85 psi)?

b)Ist der Luftdruck konstant oder schwankend?

c) Steht die notwenige Luftmenge zur Verfligung?

d)Ist der Luftfilter an der Wartungseinheit sauber?

e)Sind Leckverluste zwischen Wartungseinheit und Druckluftmotor vorhanden?

f) Liegen Querschnittsverengungen in der Abluftleitung vor?

Liegt keiner der genannten Fehler vor, dann muss der Motor zur Uberpriifung zum Hersteller.
Reparaturen bitte nur beim Hersteller ausfihren lassen. Die Versiegelung darf nicht bescha-

digt sein.

mechatronics



11. Technische Daten

11.1. Allgemein

Druckluftanschluss
Ex-Kennzeichnung Gas
Ex-Kennzeichnung Staub

CE Kennzeichnung
Umgebungstemperatur
Leistung (bei 6 bar, 150 */min)
Luftverbrauch (bei max. Last)
Drehzahl

2,0 bar - 6,0 bar

12GExhIICT5Gb X

12 D ExhIIICT100°C Db X

CE

-10°C bis + 80°C

50W bis 250W (je nach Baugrofse)
25 1/min bis 500 I/min (je nach Baugrofe)
0 - 300 min-1
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11.2.Varianten

Abmessungen

d1

L3

L2

mit Montagewinkel

L21

L22

d15

d15

120 D L3 aJr
L3 L12

d1 d2 d3 d4 d5 dé d7 dg8 | d9 d 10 d11 | d12 | d13 | d14 | d15
PMO 0450 | 99 14 h6 | M4x12 | M 6x0,75x8 | M 4x9 | 67 55h6 140 |28 M 5x5 | 87 54 110 120 5
PMO 0900 | 99 14 h6 | M4x12 | M 6x0,75x8 | M 4x9 | 67 55h6 |40 |28 M 5x5 | 87 54 110 | 120 5
PMO 1800 | 159 | 19 h6 | M 6x18 | R1/8x9 M 6x10 | 115 | 95h6 150 |35 M 5x5 | 140 8,5 180 | 199 7
PMO 3600 [ 159 | 19 h6 | M 6x18 | R1/8x9 M 6x10 | 115 | 95h6 1 50 |35 M 5x5 | 140 8,5 180 | 199 7
PMO 7200 | 159 [ 19 h6 | M 6x18 | R1/8x9 M 6x10 | 115 | 95h6 | 50 | 35 M 5x5 [ 140 8,5 180 | 199 7

L1 L2 L3 | L4 | LIVA | L2VA| L3VA | L5 ]| L6 | L7 L8 L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14
PMO 0450 | 78 52 51 3 81 55 53,5 18 |16 5N9 (11 25 12 39 99 89 5
PMO 0900 | 93 67 65 3 95,5 69.5 68 18 |16 5N9 (11 25 12 54 99 89 5
PMO 1800 | 111 | 70 68 5 115 74 71,5 28 | 22 6 N9 |15 40 13 55 159 | 140 |95
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PMO 3600 | 133 | 92 90 5 137 96 93,5 28 |22 [6N9 |15 40 13 77 159 | 140 195
PMO 7200 | 194 | 153 151 5 198 157 154,5 28 1 22 | N9 6| 15 40 13 138 159 1 140 9,5
L15 L16 L17 L18 L19 L 20 L21 L 22 L 23 L24 W1 W 2 W 3
PMO 0450 |40 15 10 37 50 0,5 10 58 6 4 N9 45° 90° 45°
PMO 0900 | 40 15 10 37 50 0,5 10 58 6 4 N9 45° 90° 45°
PMO 1800 | 55 16 15 48 67 0,5 12 90 7 5N9 45° 90° 45°
PMO 3600 | 55 16 15 48 67 0,5 12 90 7 5N9 45° 90° 45°
PMO 7200 | 55 16 15 48 67 0,5 12 90 7 5N9 45° 90° 45°
Abmessun-
r?gbrgit Ge- L1 31 L2 31 L3 31 L11 31 L1 91 L2 91 L3 91 L11 91
PMO 0450 | 120 94 93 81 104 78 77 65
PMO 0900 | 135 109 107 96 119 93 91 80
PMO 1800 | 161 120 118 105 137 96 94 81
PMO 3600 | 183 142 140 127 159 118 116 103
PMO 7200 | 244 203 201 188 220 179 177 164
Ohne Getriebe Untersetzung 3 : 1 Untersetzung 9:1 Ubersetzung 1:2
n min n max n min n max n min n max n min n max
=0 U/min =300 U/min | =0 U/min =100 U/min =0 U/min =25 U/min =0 U/min = 600 U/min
PMO 0450 [ 4 Nm 2 Nm 12 Nm 6 Nm 36 Nm 18 Nm 2 Nm 1 Nm
PMO 0900 [ 8 Nm 3 Nm 24 Nm 9 Nm 72 Nm 27 Nm 4 Nm 1,5NM
PMO 1800 | 16 Nm 2 Nm 48 Nm 6 Nm 144 Nm 18 Nm 8 Nm 1 Nm
PMO 3600 | 32 Nm 3 Nm 96 Nm 9 Nm 288 Nm 27 Nm 16 Nm 1,5 Nm
PMO 7200 | 64 Nm 6 Nm 194 Nm 19 Nm 576 Nm 54 Nm 32 Nm 3 Nm
Begj’img radial radial max. zul. Md- Gewicht ohne Gewicht 3:1 Gewic_ht 9:1 Gewic_ht 1:2
Axial dyn. C stat. Co Belastung Getriebe Getriebe Getriebe Getriebe
PMO 0450 | 100 N 750N 400 N 5Nm 1,10 kg 2,00 kg 2,80 kg 2,10 kg
PMO 0900 | 100 N 750N 400 N 5Nm 1,30 kg 2,20 kg 3,00 kg 2,30 kg
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PMO 1800 | 200 N 1500 N 800 N 10 Nm 3,40 kg 6,10 kg 7,90 kg 5,90 kg
PMO 3600 | 200N 1500 N 800 N 10 Nm 4,00 kg 6,70 kg 8,50 kg 6,50 kg
PMO 7200 | 200N 1500 N 800 N 10 Nm 6,40 kg 910 kg 10,90 kg 8,90 kg

12. ATEX Explosionsschutz

Aufgrund des geplanten Einsatzes der Radialkolbenmotoren und Getriebe im explosionsge-
fahrdeten Bereich ist nachfolgende EU-Richtlinie mal3gebend:

12.1.

12.2.

12.3.

Europaische Richtlinien, Gesetze und Vorschriften

2006/42/EG: Europaische Maschinenbaurichtlinie
2014/34/EU: Europaische Explosionsschutzrichtlinie

Kennzeichen nach Richtlinie 2014/34/EU

Das Kennzeichen des nicht-elektrischen Betriebsmittels lautet:

& 11 2 GExhIICT5 Gb X
I 2 D Ex h I1IC T100°C Db X

Vorschriften zum Explosionsschutz

Flr Betriebsmittel in explosionsgeféhrdeten Bereichen sind vom Betreiber eine Reihe
von Vorschriften zu beachten. Die folgende Auflistung gibt einen Uberblick der wesent-
lichen Vorschriften.

Innerhalb der Europaischen Union gelten:

e Richtlinie 1999/92/EG Uber Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesund-
heitsschutzes und

e der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfahige Atmospharen gefahrdet
werden kénnen.

e EN 50014
Elektrische Betriebsmittel flr explosionsgefahrdete Bereiche - Allgemeine Bestim-
mungen

e EN60079-14 (IEC 60079-14)
Elektrische Betriebsmittel flr gasexplosionsgefahrdete Bereiche - Teil 14: Elektri-
sche Anlagen in explosionsgefdhrdeten Bereichen

e EN 60079-10 (IEC 60079-10)
Elektrische Betriebsmittel flr gasexplosionsgefahrdete Bereiche - Teil 10: Einteilung
der explosionsgefahrdeten Bereiche

« DINEN112/-1
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Explosionsfahige Atmospharen - Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen und Metho-
dik
e DINEN 13463-1

Nichtelektrische Gerate fur den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen - Teil 1:
Grundlagen und Anforderungen

e DINEN 13463-5
Nichtelektrische Gerdte zum Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen - Teil 5:
Schutz durch sichere Bauweise

12.4. Umgebungstemperaturen
Der Umgebungstemperaturbereich wird mit -10°C < Ta < +80°C angegeben.
12.5. Temperaturbestandigkeit

Nicht metallische Gehaduseteile missen gegen Warme und Kalte bestandig sein und zwar

so, dass der Schutzgrad nicht verringert wird. Kunststoffe missen einen Temperaturindex Tl
Ubereinstimmend mit dem 20.000h-Punkt besitzen, der um mindestens 20K hoher ist als die
lokale maximale Oberflachentemperatur unter BerUcksichtigung der maximalen Umgebungs-
temperatur. Die verwendeten Kunststoffe haben alle eine Dauergebrauchstemperatur von
mindestens 100°C und entsprechen somit den gestellten Anforderungen.

12.6.Instandhaltung, Wartung

e Die Gerate sind im Ex-Bereich regelmaf3ig zu warten und zu reinigen. Die Intervalle
werden vom Betreiber gem. den Umweltbeanspruchungen vor Ort festgelegt, z.B.
bei einer Staubablagerung von ca. 0,5 - 1 mm.

e Eine Wartung oder Reparatur darf nur durch Fachpersonal durchgefihrt werden, die
speziell geschult wurden, oder nach den Vorgaben der PTM Serviceabteilung, den
Austausch von Komponenten durchfihrt.

e Der Austausch von Komponenten darf nur mit Original-Ersatzteilen erfolgen, die
auch fur den Einsatz im Ex-Bereich freigegeben sind. Das gilt auch fUr die verwen-
deten Schmier- und Hilfsstoffe.

e Staubablagerungen in Spalten beweglicher Teile knnen sich erwarmen. Es ist not-
wendig, die Zwischenrdume an sich drehenden Teilen regelmaldig zu reinigen.

e Die Radialkolbenmotoren und Getriebe durfen nur auf3erhalb von explosionsfahigen
Atmospharen gewartet und gereinigt werden.

12.7.Storungsbeseitigung

An Geraten, die in Verbindung mit explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden,
darf keine Veranderung vorgenommen werden. Reparaturen am Gerat, die Uber den
Austausch von Original-Ersatzteilen hinausgehen, dirfen nur durch den Hersteller aus-
geflhrt werden.
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13. Anhang

13.1. Einbauerklarung (,Originaleinbauerklarung®)

im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG flr Maschinen, Anhang Il Teil 1 Abschnitt B

Hiermit erklaren wir als Hersteller, dass fur die nachfolgend bezeichnete Ausristung /
unvollstandige Maschine

BEZEICHNUNG TYP | SERIEN-NR: ARTIKEL-NR:

PMO0450; PMOO0200;
PMO | PMO 1450; PMO1800:; | PMOxXxxx-X-X-XXX-X

Pneumatischer-Radialkolben-

Motor PMO3600; PMO7200
in EX-Ausflhrung PMO0450: PMO0900:
|| 2GExhIICT5 Gb X PMO | PMO 1450; PMO1800; [ PMOxXxxx-x-x-Xx1x-x
€11 2 D Ex h I1IC T100°C Db X PMO3600; PMO 7200

Radialkolbenmotor als nicht elektrisches Betriebsmittel zum Antrieb durch Druckluft in
verschiedenen Varianten und Grofien, wahlweise in EX-Ausfihrung mit und ohne Ge-
triebe.

1. folgende grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nach
Anhang | gemals Richtlinie 2006/42/EG angewendet und eingehalten sind:

e Nr. 1: Allgemeine Grundsatze,

e Nr. 1.1.2: Grundsatze fUr die Integration der Sicherheit,

e Nr. 1.1.3: Materialien und Produkte,

e Nr. 1.1.5: Konstruktion der Maschine im Hinblick auf die Handhabung
e Nr. 1.2.3: In Gang setzen

e Nr. 1.2.6: Storung der Energieversorgung

e Nr. 1.3.2: Bruchrisiko beim Betrieb

e Nr. 1.3.3: Risiken durch herabfallende oder herausgeschleuderte Gegenstande
e Nr. 1.3.4: Risiken durch Oberflachen, Kanten und Ecken

e Nr. 1.5.2: Statische Elektrizitat

e Nr. 1.5.6: Brand

e Nr. 1.6.3: Trennung von den Energiequellen

e Nr. 1.6.4: Eingriffe des Bedienungspersonals

2. die speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VIl Teil B gemal(3 Richtlinie
2006/42/EG erstellt wurden.

Ferner verpflichten wir uns, der/den zustidndigen Behorde(n) die vorgenannten speziellen
technischen Unterlagen auf begriindetes Verlangen in Form von / per CAD zu Ubermit-
teln.
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Sie kdnnen angefordert werden bei: PTM mechatronics GmbH, Gewerbepark 1, 82281
Egenhofen - Deutschland

Die Inbetriebnahme der unvollstandigen Maschine / Ausristung ist so lange untersagt
und unzulassig, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die unvollstandige Ma-

schine / Ausrlstung eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/
EG entspricht.
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13.2. Dokumentation

Antriebs- und Riihrwerkstechnik m
IEM ‘ IARM SMETIK | AUTOMATION

mechatronics

WIR BRINGEN BEWEGUNG IN BESONDERE UMGEBUNGEN.

EU- Konformitatserklarung
EU-Declaration of Conformity

Der Hersteller:
The manufacturer:
PTM mechatronics GmbH
Gewerbepark 1
D-82281 EGENHOFEN

erklart hiermit, dass folgende Produkte:
hereby declares that the following products:

Druckluftmotoren PMO (Ex)
Air motor PMO (Ex)

mit der Geratekennzeichnung:
with the device identification:

EMN2GExhIICT5 Gb X
&1 2 D Ex h 111IC T100°C Db X

und folgender Produktbeschreibung:
and the following product description:

Radialkolbenmotor als nichtelektrische Betriebsmittel zum
Antrieb durch Druckluft fiir verschiedene Anwendungen.
Radial piston motor as non-electrical equipment for
Driven by compressed air for various applications.

den einschldgigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, sowie weiteren angewandten Richtlinien
und Normen entsprechen. Folgende harmonisierte Normen wurden bei der Entwicklung und Fertigung
angewandt:

comply with the relevant harmonization regulations of the Union as well as other applied directives and
standards. The following harmonized standards were used in development and production:

ATEX-Herstellerrichtlinie RL 2014/34/EU

DIN EN ISO/IEC 80079-34:2017 Anwendung von Qualitdtsmanagementsystemen fiir die
Herstellung von Ex-Produkten

DIN EN ISO 80079-36:2015 Teil 36: nichtelektrische Gerate fiir den Einsatz in explosionsfihigen
Atmosphdren , konstruktive Sicherheit ¢

DIN EN ISO 80079-37:2015 Teil 37: nichtelektrische Gerdte fiir den Einsatz in explosionsfdhigen

Atmospharen ,konstruktive Sicherheit ¢
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Antriebs- und Riihrwerkstechnik f
HEM D | PHARM OSMETIK | AUTOMATION

mechatronics

WIR BRINGEN BEWEGUNG IN BESONDERE UMGEBUNGEN.

Das Konformitatsbewertungsverfahren gemaR Richtlinie 2014/34/EU entsprechend Art. 13 (1) b) i) wurde
von der Firma PTM mechatronics GmbH durchgefiihrt und beifolgender benannten Stelle hinterlegt:

The conformity assessment procedure according to Directive 2014/34 / EU according to Art. 13 (1) b) i) was
carried out by PTM mechatronics GmbH and deposited with the following notified body:

TOV SUD Product Service GmbH
Ridlerstrale 65
D-80339 MUNCHEN
Identifikations-Nr.: 0123

Die Konformitatserklarung bezieht sich nur auf die Konzeption und Fertigung der oben beschriebenen Gerate
gemaR EU-Richtlinie 2014/34/EU in Ubereinstimmung mit den harmonisierten Normen EN ISO 80079-36:2016
und EN ISO 80079-37:2016 "konstruktive Sicherheit".

The declaration of conformity only relates to the design and manufacture of the devices described above in
accordance with EU Directive 2014/34 / EU in accordance with the harmonized standards EN ISO 80079-36:
2016 and EN ISO 80079-37: 2016 "constructive safety".

Die zugehorige Betriebsanleitung enthalt wichtige sicherheitstechnische Hinweise und Vorschriften fir die
Platzierung und Inbetriebnahme der Rihrwerke und Rihrwerksantriebe gem3B RL 2014/34/EU.
The associated operating instructions contain important safety information and regulations for the placement
and commissioning of the agitators and agitator drives in accordance with RL 2014/34 / EU.

X = Besondere Bedingungen fiir die Verwendung:
- Der Radialkolbenmotor darf im Umgebungstemperaturbereich zwischen -10°C bis 80°C eingesetzt
werden.
- Der Betreiber hat dafiir Sorge zu tragen, dass nur Druckluft verwendet wird, die einen Filterungsgrad
< 5 pmm aufweist.
- Die duBeren Lager sind nach 45.000h Lebensdauer auszutauschen.

X = Special conditions for use:
- The radial piston motor may be used in an ambient temperature range between -10°C and 80°C.
- The operator must ensure that only compressed air with a degree of filtration of < 5 umm is used.
- The outer bearings must be replaced after a service life of 45,000 hours.

Egenhofen 11.07.2023

Carsten Angermeyer
CEO

Nr.: HRB 8459 BAN: D 1 7605 0101 0012 7632 23

n-mechatronics.co Zoll-EORI-Nr.: [
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EE & CEPTUOUKAT & CERTIFICADO ¢ CERTIFICAT

a

=53]
o o

ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &

]|
EG - Konformitdtsbescheinigung

Nr.: EX8 03 10 51217 001 SUDDEUTSGHLAND

aufgrund einer freiwilligen Priifung gemaf Anhang VIl der Richtlinie des Rates Nr. 94/9/EG fiir Gerate
und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen fir

P.T.M. PRODUKTION
techn.-mech. Gerdte GmbH
BoschstraBe 4

D-82178 Puchheim

Produkt: Nichtelektrisches Betriebsmittel
Radialkolbenmotor

Modell: PMO (Ex)

Kenndaten: siehe Anlage

Das oben bezeichnete Gerat entspricht den einschl&gigen Anforderungen der EG-Richtlinie.
Grundlage dieses Zertifikates ist das zur Prufung und Zertifizierung vorgestellte Priifmuster sowie
dessen technische Dokumentation. Die detaillierten Ergebnisse der Priifung sowie die technische
Dokumentation sind dem Prufbericht zu entnehmen.

Prufberichtsnummer: PP 63071 T

Dieses Zertifikat bezieht sich ausschlieBlich auf das TUV PRODUCT SERVICE zur Priifung
Uberlasssene Prufmuster. Eine zeitliche Begrenzung ist deshalb irrelevant.

Freigegeben mit der obigen EG-Konformitatsbescheinigungs Nr. durch die Zertifizierstelle von
TUV PRODUCT SERVICE.

/) / /

Abteilung: TA-ES/jb
Datum: 22.10.2003
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TOV
Anhang zur EG - Konformitdtsbescheinigung SUDDEUTSCHLAND
Nr.: EX8 03 10 51217 001

1 Beschreibung

Der Radialkolbenmotor besitzt weder Pleuel noch Kurbelwelle. Die sternférmig
angeordneten Arbeitskolben rollen auf der im Gehauseinneren eingearbeiteten Kurve ab.
Der Arbeitsablauf entspricht dem eines einfach wirkenden Zylinders. Zur Ableitung des
leichten Uberdrucks (Volumen,,,: 0,1m%h) wahrend des Betriebs aus dem Gerateinneren ist
eine Abluftoffnung vorgesehen. Die Ablaufrollen sind aus Kunststoff (POM) gefertigt und
zweifach mit Kugellagern gelagert. Der Motor entwickelt sein héchstes Drehmoment im
niedrigen Drehzahlbereich zwischen 30 < n< 300 min™.

Anwendung finden diese Motoren in Lackierereien (Iésungsmittelhaltige Farben und Lacke,
z. B. Benzin, Kerosin) und Muhlen bzw. Silos.

Die Angaben fur die sichere Anwendung sind der Betriebsanleitung fur den Ex-Betrieb zu
entnehmen.

2 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung muss gut sichtbar, lesbar und dauerhaft sein und die folgenden
Angaben enthalten:

o Name und Anschrift des Herstellers

o das Jahr der Herstellung des Gerates

o das Kennzeichen €2 Il 2 G/D ¢ T5100°C

3 Bedingungen

o Der Radialkolbenmotor darf im Umgebungstemperaturbereich zwischen
-10°C<T,<80°C eingesetzt werden.

o Der Betreiber hat dafiir Sorge zu tragen, dass nur Druckluft verwendet wird,
die einen Filterungsgrad < 5ymm aufweist.

o Die aufReren Lager sind nach 45000h Lebensdauer auszutauschen.

Weitere Bedingungen fur den Betrieb bestehen nicht. Die Angaben der Betriebsanleitung
sind einzuhalten.

Abteilung: TA-ES/jb
Datum: 22.10.2003

Seite 1 von 1



Statement of depositation Hinterlegungsbescheinigung Statement of depositation

Hinterlegungsbescheinigung

&

Automotive

EG - Hinterlegungsbescheinigung

Nr.. EX1 05 03 59200 001

Empfangsbescheinigung geméaf Artikel 8(1) b) ii) der Richtlinie des Rates Nr. 94/9/EG fiir Gerate
und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
fur:

P.T.M. PRODUKTION
technisch-mechanischer Gerate GmbH
Boschstrale 4

D-82178 Puchheim

Produkt(e): Druckluftmotor PMO und Getriebe

Modeli(e): PMO 0450, 0900, 1800, 3600 mit Getriebe

1 DIN A4 Ordner
Der/die Ordner wurde(n) versiegelt.

Der Empfang und die Aufbewahrung der Unterlagen fiir die oben bezeichneten Unterlagen werden
hiermit bestatigt.

Die Unterlagen werden aufbewahrt unter Nummer 70039384

Diese Bescheinigung bezieht sich ausschlieRlich auf die TUV SUD uberlassenen Unterlagen. Eine
zeitliche Begrenzung ist deshalb irrelevant.

Freigegeben mit der obigen EG-Bescheinigungs-Nr. durch den TUV SUD.

Abteilung: TA-ES / MUC - yj
Datum: 17.03.2005

TUV Product Service GmbH, TUV SUD Gruppe, ist benannte Stelle gem3R der Richtlinie des Rates Nr. 94/9/EG fiir
explosionsgeschlitzte Gerate, notifiziert durch Verdffentlichung im Amtsblatt der EG mit der Kennummer 0123.

2/99
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1. Preface

Dear reader,

Thank you for choosing a product from PTM mechatronics GmbH.

Our drive and agitator technology products are manufactured with the
highest quality and the latest manufacturing processes.

Our service covers the entire value chain of your product, from advice
and quotation through development and production to reliable after-
sales service. In addition to our standard offer, your customer-specific
requirements are also in the best of hands with us.

We have a certified quality management system according to ISO
9001:2015. For the independent manufacture and sale of ATEX-certified
products, we also have certified quality management according to 1ISO/
IEC 80079-34:2018-08. We offer you maximum safety in all potentially
explosive environments including ATEX zone O.

We attach particular importance to being able to accompany and sup-
port you in all areas relating to drive and stirring technology. That is
why we have specialized in our core industries of food, pharmaceuticals,
cosmetics, chemicals and automation with our technologies and know- 1 L
how: stainless steel, food safety, clean room, ATEX, protection class IP68
and more.

Our products are extremely energy efficient. This is how we get the 0
maximum performance from every little bit of energy. Our drives and o
agitators consume up to 90% less energy than other drive methods such
as vane motors.

In addition, our drives and agitators are oil and silicone-free as standard, o o
are low-noise and meet all occupational safety requirements.

If you would like to learn more about our service or our products, please
contact us or visit our website at: www.ptm-mechatronics.com.
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2. General information

2.1. Use of Documentation

These operating instructions are the original operating instructions.

These operating instructions are part of the motor. It is intended for all persons who carry
out work on the motor.

Make these operating instructions available in a legible condition near the motor. All opera-
tors and users of the motor as well as persons who work independently on the motor must
have read and understood the operating instructions in full. Due to the different sizes and
equipment variants, the illustrations shown in these operating instructions may differ from

your motor. If you have any questions, please contact the customer service of PTM mecha-
tronics GmbH.

2.2. Warnings

These operating instructions contain warnings that
require special attention. The warnings are marked as
shown here for better visibility.

2.3. Warranty claims

Make sure that these operating instructions are read prior to any work on and with the mo-
tor. This is the prerequisite for trouble-free operation of the motor and the existence of any
rights to claim under limited warranty.

2.4. Product names and brands

The product names mentioned in this documentation are trademarks or registered trade-