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1. Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich fUr ein Produkt der PTM mechatronics GmbH entschieden haben.
Unsere Produkte werden in hochster Qualitat und den neuesten Fertigungsverfahren herge-
stellt.

Sollten Sie Fragen, Winsche oder Anregungen haben, so sprechen Sie uns bitte gerne an.
Wir stehen lhnen jederzeit zur Verfligung.

Der Betreiber sowie der Anwender mussen sich mit dem Gerat vertraut machen und seine
Anwendungsmaoglichkeiten verstehen. Die Betriebsanleitung ermoglicht dem Betreiber und
Anwender den sicheren und effizienten Umgang mit dem Gerat. Die Anleitung muss in un-
mittelbarer Nahe des Gerats fur das Personal jederzeit zuganglich aufbewahrt werden, da
diese ein Bestandteil des Gerats ist.

DarUber hinaus sind die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen und 6rtlichen Arbeitsschutz-
vorschriften fUr den Einsatzbereich des Gerats zu beachten.

Aufgrund der verschiedenen Baugrof3en und Ausstattungsvarianten kénnen die in dieser Be-
triebsanleitung dargestellten Abbildungen von Ihrem Gerat abweichen.

Die Produkte der PTM mechatronics GmbH werden nach der aktuell glltigen Europaischen
Explosionsschutzrichtlinie RL2014/34/EU entwickelt und produziert. Dies lassen wir durch
offizielle Zertifizierungsstellen prifen und bestatigen.



2. Sicherheit und Verantwortung

Die Betriebsanleitung ist vor Inbetriebnahme vom Bediener des RUhrwerks zu lesen. Die
Hinweise missen wahrend des Betriebs unbedingt eingehalten werden.

e Instandsetzung ist nur durch den Hersteller erlaubt.
e RL1999/92/EG beachten (Gesundheitsschutz und Sicherheit der Arbeitnehmer).

e PrUfen Sie die Lieferung mit Hilfe Ihrer Bestellung und des Lieferscheines mit Serien-
nummer auf Authentizitat und Vollstandigkeit.

Die Unfallverhttungsvorschriften und eventuell zusatzliche Sicherheitsvorschriften des je-
weiligen Landes sind unbedingt einzuhalten.

Druckluft Als Medium darf nur aufbereitete, nicht gedlte Druck-
luft mit 2 bis 6 bar und einem Filterungsgrad von
hochstens 5u verwendet werden.

Abluft Uber den mitgelieferten Abluftschlauch kann die Abluft
gezielt abgeflhrt werden.

Sollte dies nicht gewUlnscht sein, dirfen nur die optio-
nal bei PTM erhaltlichen Abluftschalldampfer verwen-
det werden.
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3. Hersteller und Kundendienst

PTM mechatronics GmbH
Gewerbepark 1

D-82281 Egenhofen
Deutschland

Tel.: +49 8134 - 2579/ -0
Fax: +49 8134 - 25797 - 99
E-Mail:  info@ptm-mechatronics.com
Internet: www.ptm-mechatronics.com

Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice vor dem Versand von Reparaturgeraten oder
Ricklieferungen. Bitte geben Sie beim Kundendienst immer die Geratenummer an.

4. Transport und Lagerung

Das Ruhrwerk wird in einer Verpackung aus Karton geliefert und ist durch diese geschttzt.
Es ist darauf zu achten, dass diese nicht beschadigt wird.

Zur Lagerung bitte folgende Bedingungen beachten:
e Trocken lagern

e Vor Erschitterungen schiitzen

e lLagertemperatur: 10°C bis 40°C

e Nicht mit beschadigter Verpackung einlagern

Kontrollieren Sie bei langerer Lagerung den Zustand aller Teile und der Verpackung regel-
malig. Falls erforderlich, erneuern Sie die Lagerverpackung. Nach dem Auspacken sollte das
Ruhrwerk auf Vollstandigkeit und Transportschaden Gberprift werden.

Bei dulerlich erkennbaren Transportschaden gehen Sie bitte wie folgt vor:
e Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.

e Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transpor-
teurs vermerken.

e Reklamation einleiten.

5. Bestimmungsgemal3e Verwendung

Laborrihrer, z.B. zum Aufrihren und Mischen von Flissigkeiten und Pulvern in offenen
oder geschlossenen drucklosen Behéltern. Diese werden in der Betriebsanleitung allgemein
als ,RUhrwerk" bezeichnet. Sie mUssen flr einen sicheren Betrieb fest mit einem Gehause,
einem Stativ, mit dem Deckel eines Behalters oder an einer Fassdeckelhubeinrichtung mon-
tiert sein. Der Antrieb erfolgt Uber Druckluft. Die Rihrwerke sind aus eloxiertem Aluminium
oder aus Edelstahl (1.4404) erhaltlich. Die Ruhrwellen und Rihrorgane sind aus Edelstahl



(1.4404).

Die Ruhrwerke und Rihrwerksantriebe sind in verschiedenen Ausfihrungen erhaltlich. Wei-
tere Informationen erhalten Sie unter: www.ptm-mechatronics.com.

6. Montage und Demontage
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6.1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Schlagvorgange unter Beteiligung von Rost und Leichtmetallen mit ihren Legierun-
gen konnen zindfahige Funken bilden.

Die Verwendung von Werkzeugen mit korrodierten Oberflachen ist daher untersagt.

Bei der Auswahl von Werkstoffen, Materialien und Befestigungszubehor sind Korro-
sion, Verschleil3 und sonstige Wechselwirkungen zu bertcksichtigen.

Potentialausgleich herstellen.
Die Anzugsdrehmomente sind entsprechend zu wahlen.

Auf die richtige Montage der Rihrorgane achten.

Die Unfallverhitungsvorschriften und eventuell zusatzliche Sicherheitsvorschriften des
jeweiligen Landes sind unbedingt einzuhalten.



6.2. Montage der Riihrorgane

Die Rihrwellen (rund oder sechseckig) werden (ber das Schnellspannfutter am Labor-
rUhrer befestigt.

Bei der Montage ist auf die richtige Ausrichtung der Riihrorgane in Bezug auf die Dreh-
richtung zu achten.

6.2.1. eco-Disc

Bei der Montage der eco-Disc Ruhrorgane ist darauf zu achten, dass der grofse
Durchmesser des Rihrbechers in Drehrichtung zeigt.

oben

Drehrichtung

-

6.2.2. eco-Cup

Bei der Montage der eco-Cup BecherrUhrorgane ist darauf zu achten, dass der gro-
3e Durchmesser des Ruhrbechers in Drehrichtung zeigt.

oben

Drehrichtung

D
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6.2.3. Dissolverscheibe

Bei der Montage der Dissolverscheibe beachten sie bitte die auf der Dissolver-
scheibe angebrachte Markierung.

oben ||

‘)?-;N 5441 [

Drehrichtung

-+

6.2.4. Wendelriihrorgan

Bei der Montage der RUhrorgane ist darauf zu achten, dass diese richtig befestigt
sind, keine Beschadigungen aufweisen und nicht verbogen sind.

oben

Drehrichtung
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7. Anschlusstbersicht

Druckluftanschluss 2bar-Gbar _’Drﬂsaeln'.inkschlﬂguenlil mit Skala
fur Schlauch @6mm  _ _ . .

Abluftanschluas fiir Rt _,-*’H.

Schlauch @10mm . H : T

Montagestange
12mm x 150mm

Schnellspannfutter

Erdungsschraube am
Metorgehduse M4xBmm

1,5mm-13mm

Benutzung des Schnellspannfutters:

Haltering umfassen und Spannfutter durch Drehbewegung nach links offnen.
Rahrwelle in das geoffnete Spannfutter einflhren.
Haltering umfassen und Spannfutter durch Drehbewegung nach rechts schliefzen.

Das Spannfutter rastet beim Verschlielsen ein, um das Rihrorgan ausreichend zu
sichern.

Anschluss:

Drosselrtckschlagventil zudrehen

Erdung am Motorgehause anschlielsen

Zuluft anschliel3en

Abluftschlauch anschlieSen und mit Gefalle nach unten befestigen
RUhrorgan im Schnellspannfutter einspannen

RUhrwerk mit dem Befestigungsstab befestigen z.B. an einem Stativ
Ruhrwerk nur in einem mit Medium gefillten Behalter betreiben

Drehzahl Uber Drosselriickschlagventil einstellen
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8.

hat

Erdung Eine Erdung kann Uber die Erdungsschraube oder tber

den Luftanschluss und einen elektrisch leitfahigen Luft-
versorgungsschlauch stattfinden.

Dieser Versorgungsschlauch muss geerdet sein.

Inbetriebnahme

8.1.

Allgemein

Um die Funktion und gewiinschte Lebensdauer der Riihrwerke zu erreichen, sind bei der
Inbetriebnahme der Rihrwerke folgende Punkte zu beachten:

Uberprifen Sie, ob alle Verpackungsreste entfernt wurden.
Beachten Sie, dass alle Anschlisse und Verbindungen richtig befestigt sind.

Verwenden Sie fur die Zuluft des Rihrwerks die geforderten Schlauchdurchmesser
laut Zuluftdrosselventil.

Die Luft-Hauptleitungen benotigen ein leichtes Gefalle von mindestens 1% in Stro-
mungsrichtung, damit Kondenswasser an der tiefsten Stelle durch ein Ventil (manu-
ell oder automatisch) abgelassen werden kann.

SchlieBen Sie Abzweigungen bei horizontaler Hauptleitung nach oben und bei ver-
tikaler Hauptleitung nicht an der tiefsten Stelle an. Dadurch wird verhindert, dass in
der Hauptleitung stehendes Kondenswasser in den Abzweig flie(st.

Benutzen Sie Wartungseinheiten mit einem Luftfilter von hochstens 5u Filterungs-
grad.

Installieren Sie die Wartungseinheit mit mindestens G %" Luftanschluss in unmittel-
barer Nahe des Rihrwerks.

Der Luftfilter bedarf einer regelmaf3igen Wartung, wobei das gespeicherte Kondens-
wasser abgelassen und der Filter gereinigt werden muss.

Das Ruhrwerk erzielt bei 6 bar (85psi) seine optimale Leistung. Betrdgt der Druck im
Druckluftnetz mehr als 6 bar, muss ein Druckluftregler eingesetzt werden.

Die maximale Drehzahl der Rihrwerke darf nicht Uberschritten werden.
Den mitgelieferten Abluftschlauch verwenden.
Den Abluftschlauch mit einem Gefalle nach unten verlegen.

Den Abluftschlauch nicht verschlie3en und keinen Schalldampfer verwenden.

Ruhrwerke besitzen ein Gehause der Schutzart IP 67, welche den notwendigen |P-
Schutz gewahrleisten. Unabhangig davon ist in Abhangigkeit der Einsatzbedingungen
die Zeit zur Reinigung des Betriebsmittels von Staubablagerungen durch den Betreiber
festzulegen.




8.2. Prifen des Ex-Schutzes

Vor der Inbetriebnahme in explosionsgefahrdeter Umgebung ist zu prifen:
e Ruhrwerk explosionsgeschitzt?

e Anlage explosionsgeschiitzt?

e Potentialausgleich hergestellt?

e Leitfahige Schlauche und Schlauchverbindungen verwendet?

8.3. Druckluft

Die Funktion und die Lebensdauer der Rihrwerke hangen weitestgehend von der Be-
schaffenheit und dem Druck der zugefUhrten Druckluft ab. Uberhéhte Feuchtigkeit oder
Schmutzpartikel zerstdéren das Rihrwerk. Ein hoher Kondensatanteil in der Druckluft
verursacht Rostansatz im Ruhrwerk. Daher gilt flr die Druckluft:

o Die Gerate sind nur fur den Betrieb mit Druckluft mindestens der Qualitatsklasse 3
nach DIN ISO 8573-1 zugelassen, die aulserhalb des Ex-Bereiches erzeugt und auf-
bereitet wurde.

e Die Verwendung von Flussigkeiten und Gasen als Antriebsmedium gehort nicht zum
bestimmungsgemafien Gebrauch.

9. Verwendung

9.1. Allgemein

e Die Gerate sind nur fUr eine sachgerechte und bestimmungsgemale Verwendung
zugelassen. Bei Zuwiderhandlungen erldschen jegliche Garantie und Herstellerver-
antwortung!

e Manipulationen jeglicher Art fihren zum Erldschen der Konformitat, der Garantie
und Herstellerverantwortung.

e Das Riuhrwerk darf mit einem maximalen Druck von 6 bar betrieben werden.
e Die Drehzahlbereiche der Rihrwerke missen eingehalten werden (siehe Punkt 11).

e Diein der Betriebsanleitung spezifizierten Umgebungsbedingungen sind unbedingt
einzuhalten.

o Der Betreiber hat fir eine fachgerechte Montage der Rihrwelle und des Rihrorgans
ZU sorgen.

e Der Betreiber hat daftr zu sorgen, dass keine Fremdkdrper im Riuhrbehaltnis sind,
die bei Betrieb zu Funkenbildung fihren kénnen.
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9.2.

Verwendung im Ex-Bereich

Das Ruhrwerk kann in folgenden explosionsgefahrdeten Bereichen eingesetzt werden:

In der Zone 1
In der Zone 21
In der Zone 2

In der Zone 22

Bitte beachten Sie folgende Vorgaben fir die Anwendung im Ex-Bereich:

Das Ruhrwerk darf in der Kategorie 2 und 3 (Zone 1 oder 21, Zone 2 oder 22)
durch Fachleute in Betrieb genommen werden.

Abluft darf in ATEX Zone 1 und 2 entweichen.
Verschliisse sind nach dem Offnen und SchlieRen wieder anzubringen.
Offnungen fUr Zu- und Abluft diirfen nicht verschlossen werden.

Bei Entladung elektrostatisch aufgeladener Teile konnen zindfahige Funken entste-
hen. Daher ist der Betrieb der Rihrwerke mit Schlauchen und Schlauchbindeln bis
zu einem maximalen AuRendurchmesser von @ 20 mm einzuhalten.

FUr den Betrieb der Ruhrwerke ist ein wirksamer Potenzialausgleich Uber die Er-
dungsschraube am Gehause herzustellen.

Die Rihrwerke sind vor herunterfallenden Gegenstanden zu schitzen.

Die Verwendung der Rihrwerke ist nur bei vollstandig geschlossenen und unver-
sehrten Gehausen zulassig.

Die Verwendung beschadigter Gerate ist untersagt.

Die Anzahl und Auswahl demontierbarer Verbindungen sind auf ein Mindestmal? zu
begrenzen, Schlauchverbindungen sind moglichst kurz zu halten und mechanische
Spannungen zu vermeiden.

Dem Ruhrwerk genlgt IP 67 an Gehaduse und Seitenteilen. Ein zusatzlicher Schutz
gegen Feuchtigkeit ist nicht notwendig.

Es durfen nur solche Zubehorteile in explosionsgefahrdeten Bereichen verwendet
werden, die alle Anforderungen der europaischen Richtlinien und der jeweiligen
nationalen Gesetzgebung erfillen.

Eine direkte gefahrliche elektrostatische Entladung auf die Betriebsmittel ist nicht
zulassig. Solche Entladungen konnen im Normalfall nicht durch Menschen erzeugt
werden, sondern erfordern eine Druckluftdise o0.a.

Der Einsatz im Staub-Ex-Bereich ist bei nicht leitfahigen Stauben mit einer Mindest-
zUndenergie von mindestens 3 mJ zulassig.

Blitzschutzmalinahmen sind durch den Betreiber zu gewahrleisten.

Beim RUhren in nicht leitfahigen oder nicht ableitfahigen Behaltern muss die Leitfa-
higkeit der Flussigkeit > 10000pS/m sein. Andernfalls muss inertisiert werden oder



es mussen Leitfahigkeitsadditive hinzugefligt werden. Diese Malsnahmen sind durch
den Betreiber zu erfillen.

e Ein Durchtrittsbetrieb ist nur dann gestattet, wenn die Vorgaben nach TRGS 727
berlicksichtigt werden. Der Rihrbehalter sowie das Rihrorgan mussen leitfahig oder
ableitfahig und geerdet sein. Das zu rihrende Medium muss eine hohe Leitfahigkeit
aufweisen. Der Leistungseintrag des Rihrwerks muss wahrend des Durchtrittsbe-
triebes soweit reduziert werden, dass ein Verspritzen oder Zerstduben des zu rih-
renden Mediums nicht erfolgen kann. Diese Vorgaben sind durch den Betreiber zu
erflllen.

e Um einen Kontakt der Welle mit dem Behalter zu vermeiden, ist bei der Dimensio-
nierung der Welle auf ausreichenden Abstand zur Behalterwand zu achten. Wenn
die Welle inklusive Rihrorgan nicht Uber die Firma PTM mechatronics GmbH bezo-
gen wird, muss der Betreiber flr eine angemessene Dimensionierung sorgen.

o Der Betreiber hat Sorge zu tragen, dass es zu keiner Entstehung von Warme durch
eine chemische Reaktion zweier Medien kommen kann.

10. Technische Daten

Druckluftanschluss 2,0 bar - 6,0 bar

Ex-Kennzeichnung Gas 12 GExhICT5GbX

Ex-Kennzeichnung Staub 12D ExhIICT100°C Db X

CE Kennzeichnung e

FlUssigkeitstemperatur max. +50°C

Umgebungstemperatur -10°C bis + 60°C

Leistung (bei 6 bar, 150 '/min) 50W bis 230W (je nach Baugrofe)

Luftverbrauch (bei max. Last) 25 |/min bis 500 I/min (je nach Baugrofie)
11. Drehzahl

Ruhrwerksantriebe ohne Getriebe: 0'/min -300"/min

Ruhrwerksantriebe mit 1:2 Getriebe: 0'/min - 600"/min

Die angegebenen Drehzahlbereiche liegen in einer Toleranz von +/- 10%.

12. Wartung und Instandhaltung

12.1. Aligemeines

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass bei der Instandsetzung von Geraten, die in explo-
sionsfahigen Bereichen betrieben werden, die technischen Regeln fir Betriebssicherheit
sowie die Betriebssicherheitsverordnung und die Anforderungen der jeweiligen Lander
eingehalten werden.

e Instandhaltungsmalinahmen dirfen nur von der PTM mechatronics GmbH oder von
der PTM mechatronics GmbH speziell ausgebildeten Personen durchgefihrt wer-
den.

e Der Austausch von Komponenten darf nur mit Original-Ersatzteilen erfolgen, die
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12.2.

12.3.

12.4.

auch fur den Einsatz im Ex-Bereich freigegeben sind. Das gilt auch fUr die verwen-
deten Schmier- und Hilfsstoffe.

o Die Geréte sind regelmafig zu warten und zu reinigen. Die Intervalle werden vom
Betreiber gem. den Umweltbeanspruchungen vor Ort festgelegt, z.B. bei einer
Staubablagerung von ca. 0,5 - 1 mm.

e Nach der Wartung und/oder Instandhaltung sind alle dabei entfernten Barrieren und
Hinweise wieder in der urspringlichen Lage anzubringen.

e Staubablagerungen in Spalten beweglicher Teile kdnnen sich erwarmen. Es ist daher
notwendig, die Zwischenrdume an sich drehenden Teilen regelmalig zu reinigen.

e Das Ruhrwerk darf nur aufserhalb von explosionsfahigen Atmospharen gereinigt
werden.

e Zuden Verschleisteilen gehdren Kolben, Kugellager, Dichtungen und Wellendicht-
ringe.

Kolben

Die Kolben des Radialkolbenmotors sind Verschleifsteile. Flr eine lange Lebensdauer ist
eine regelmalige Begutachtung des Motors und seiner Kolben sehr wichtig. Bei einer
Veranderung oder Erhohung der Motorengerausche oder bei Leistungsverlust empfeh-
len wir eine sofortige Begutachtung.

Ansonsten empfehlen wir folgende Begutachtungszeitraume:

e Antrieb lauft ganzjahrig im Dreischichtbetriebes alle 6 Monate
e Antrieb lauft ganzjahrig im Zweischichtbetrieb  alle 12 Monate
e Antrieb lauft ganzjahrig im Einschichtbetrieb alle 24 Monate

e Im unregelmafigen Betrieb im Links-/Rechtslauf alle 48 Monate

Sollte bei der Begutachtung ein Verschleils an den Kolben festgestellt werden, sollten die
Kolben gewechselt werden, bevor ein grol3erer Schaden entsteht.

Kugellager

Beim Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen missen die Kugellager nach einer
Laufzeit von spatestens 35.000 Stunden erneuert werden. Zur Drehzahlauswertung
kann optional ein induktiver Sensor der ATEX Kategorie 2 verwendet werden.

Dichtungen und Wellendichtringe

Dichtungen und Wellendichtringe sind Verschleisteile. Die Faktoren, die den Verschleifl3
unglnstig beeinflussen, sind die Betriebsstunden und die Drehzahl. Weitere Faktoren,
die den Verschleifs fordern, sind Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Staube, Lose-
mittel und Dampfe. Die Beurteilung des Verschlei3es obliegt dem Betreiber. Bei Bedarf
mussen Dichtungen und Wellendichtringe ausgetauscht werden.



13. Explosionsschutz

13.1. Grundlagen

Aufgrund des geplanten Einsatzes des Ruhrwerks im explosionsgefahrdeten Bereich ist
nachfolgende EU-Richtlinie fur die Entwicklung des Produkts mal3gebend:

Europaische Explosionsschutzrichtlinie: 2014/34/EU

13.2. Europaische Richtlinien, Gesetze und Vorschriften

2014/34/EU: Europaische Explosionsschutzrichtlinie

13.3. Kennzeichen nach Richtlinie 2014/34/EU und normativer Anforderung

Das Kennzeichen des nicht-elektrischen Betriebsmittels lautet:

@IIZGEthICTSGbX

@II 2 D Exh IICT100°C Db X

13.4.Vorschriften zum Explosionsschutz

Flr Betriebsmittel in explosionsgeféhrdeten Bereichen sind vom Betreiber eine Reihe
von Vorschriften zu beachten. Die folgende Auflistung gibt einen Uberblick der wesent-
lichen Vorschriften.

Innerhalb der Europaischen Union gelten:

Richtlinie 1999/92/EG tUber Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesund-
heitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfahige
Atmospharen gefahrdet werden konnen.

DIN EN 60079-0 tber elektrische Betriebsmittel flr explosionsgefahrdete Bereiche
- Allgemeine Bestimmungen

DIN EN 60079-10 Uber explosionsgefahrdete Bereiche - Teil 10-1: Einteilung der
explosionsgefdhrdeten Bereiche

DIN EN 60079-14 Uber elektrische Betriebsmittel flr gasexplosionsgefahrdete Be-
reiche - Teil 14: Elektrische Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen

DIN EN 1127-1 Uber explosionsfahige Atmospharen - Explosionsschutz - Teil 1:
Grundlagen und Methodik

DIN EN ISO 8007/9-36 Nichtelektrische Gerate fUr den Einsatz in explosionsgefahr-
deten Bereichen - Teil 1: Grundlagen und Anforderungen

DIN EN ISO 80079-37 Nichtelektrische Gerate zum Einsatz in explosionsgefahrde-
ten Bereichen - Teil 5: Schutz durch konstruktive Sicherheit ,c“

TRGS 727 Technische Regel fur Gefahrstoffe ,\Vermeidung von Zindgefahren infol-

17



ge elektrostatischer Aufladung”

Weiterhin kbnnen zusatzliche nationale und internationale Vorschriften und Richtlinien
gelten.

13.5.Zoneneinteilung fiir explosionsgefahrdete Bereiche

Explosionsgefahrdete Bereiche sind Bereiche, in denen aufgrund der ortlichen und be-
trieblichen Gegebenheiten eine explosionsfahige Atmosphare in gefahrlichen Mengen
auftreten kann. Sie werden in mehrere Zonen unterteilt.

FUr explosionsgefahrdete Bereiche durch brennbare Gase, Dampfe oder Nebel gilt:

e Zone 0/20 - umfasst Bereiche, in denen eine gefahrliche explosionsfahige Atmo-
sphare standig oder langzeitig vorhanden ist.

e /Zone 1/21 - umfasst Bereiche, in denen damit zu rechnen ist, dass eine gefahrliche
explosionsfahige Atmosphare gelegentlich auftritt.

e /Zone 2/22 - umfasst Bereiche, in denen damit zu rechnen ist, dass eine gefahrliche
explosionsfahige Atmosphare nur selten und dann auch nur kurzzeitig auftritt.

14. Stérungen

Bringt das Ruhrwerk nicht die erforderliche Leistung, so Uberprifen Sie folgende Punkte:
e st der Luftdruck ausreichend (2-6 bar / 85 psi)?

e Ist der Luftdruck konstant oder schwankend?

e Steht die notwenige Luftmenge zur Verfligung?

e st der Luftfilter an der Wartungseinheit sauber oder verstopft?

e Sind Leckverluste zwischen Wartungseinheit und Druckluftmotor vorhanden?

e Liegen Querschnittsverengungen in der Abluftleitung vor?

Liegt keiner der genannten Fehler vor, muss das Riihrwerk zur Uberprifung zum Hersteller
eingeschickt werden.

An Geraten, die in Verbindung mit explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden, darf

keine Veranderung vorgenommen werden. Reparaturen am Gerat dirfen nur durch den Her-
steller oder durch vom Hersteller speziell ausgebildete Personen durchgefthrt werden.
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15. Entsorgung

Die Entsorgung der Verpackung und der verbrauchten Teile hat gema(s den Bestimmungen
des Landes, in dem das Gerat installiert wird, zu erfolgen.
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16. Bescheinigung und Zertifikate

Anirichs und Riihrvaerksbes b

mechatronics

EU- Konformitatzerklarung
EU-Decloration of Conformity

Der Herstedier-
The momesfciaes
FTM mechatmeics GaaleH
Gewerhepark 1
37331 EGENHINEN

erkiart hiemit, dass kalpesde Produkie:
herefyy dedores that bine folowing procdocs:

Riblurwsr ricanoineen JAgi ator s e 850 F900 § 1200 § 3600 f 500
Risluruse ricsuntriske LA ator drives e Dwiwe 250 f THIO  1SI0 § 600 § 500
KompletiTidwwerks  Complets aopitaions: e Wi 300/ EIH £ 100 / 2004 / GO J 110000
Laboavidghrer [l sbaratony stirer ecn-lab 450 [ A J 006
Hardwishues fHond miser e Ul S{F £ D00 J 900G [ 1800

mit dey Geratehenneeidhmnung:

with the deviece idertiarstion:

A 2GEXhICTS Gb X
E-H2DExhIICTIONC DL X

wrd folipender Produlkthes-hreibung

Rishrwerke und Rishreerksaniviele als pichtelebtyisthe Betriehanitted aum Amvieh durch Droddudt fur
wershsedens Rishr- und Dreba mvershngen.

den eEnahisgipen Harmon s ieungsedhtsvorscdrifien dey Lnion, sowie weiteren angewandien Richilmen
wred Bemen entsprerhen. Fol=eade harmonisierte Bormen wardien bed der Entwickiung und Fertigung
anzEwandt

momply with the neleami frmorsization repoisbons of the Dinion os weN os other oppled dirsotves ond
Sondords The foliowing hormonded stondarefs wene used' i dewelopwmerst onad prockunciion:

EM 221 | EN292-2 | N EN 1953: 201009

150 1334917006

7H 1/80% | BGW 0% | PGV D15

DEUV SacherheiteanTordenngen far Stotiv- und Hangesish rwesis
Maschinenridrilinie RL HOGSAZ G, Anhang I, 1A
ATEX-HessteBerachilinie AL 2NA 34 ELr
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Anirichs- wind Biihrverksbecheis
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DN EN BSOAEC 3007-34: 200 7 Armwesch ey vin Cualitaemanapsesre ntsystemen T die

Herstelhmg von Ex-Prodesidten

HH EN S0 B 79- 3621 5 Teil 36z nchielrktvische Gevate finw den Bl in exslosmrsGhioen
Almosphares Emnstrukinee Sohetdheit o™

HN EN 5O 09 37-MH1 5 Teil 37 ichielektvische Gevate fin den Bl in expl osionsiGlipen

Atmesphares Janstrkinee Sichedheit o™

Das Konformitatsbeweriungsve rfahren pemalt Richtimie 2004734 EU entsprechend Art. 13 [1) b &) worde
vamn der Frma FTM mechatranies GmbH dischgefihet und beifolzereiey benannien Siedle hinteriept
arrried out iy PTM mechatronics Gl and depasited with the fobowing notifed body-

TUV SUT Product Sevvice EmbH
Hidlerstralte G5
D-3AS MUNHEN
identifimtnsNr.: 011

Dee Konkxmitatserkianeng bersehit sech nur sulf die Koneeption und Fertipung der abeny besdwiseberen Geate
ek EL-Rirhtiinie 2014/34/EU in Lberinctimmung mit den harmanisierten Nomen EN 150 30073-35-X116
wred EM 50 KO3 726 " oersinsktive Schevlhei™

The decrkwation of conformidy only relates i@o e desgn and momufortue of the deviees desrribed obove
araydoce with EUF Doective X143 FELS in arcordonce with the haovmonized stomnddords EN 150 RO079-36-
HNE and BN 50 BID79-37- 2(R6 "constructive safity™.

X = Besoralore T e Verwerud :

Der Umpebunpstemperahabeyeich wind viam Hersteller mit 2000 < Ta < 80°C definert. Die
bestimmamnsspema Be Verwe nchang dies Buhrwerkes | sawnie die i der Beirebsanleihunys beschriebenen
MaErahmen zum Explmionsschutz pemak AL X11434/FL miitssen durch den Betreder beachiet wesden.
Jur Drefeahlarwrerhng kamn optianal ein indukiner Semsor mit ATEX Julbsamy e Gruppe 1, Katepone
260D fiw Tempematurkdasse Th verwendet werden

X = il ceckitinns for wrae-

The mromefcizner cefiores Che armlrien i iermperaiue ronge as -2 " C = Te 60" £ The istencked use of ihe
apitmior as wel as Hhe expircon proierbion meaases desaribed e e opeTting AsirucioeTs N7 o
with B 200434 F EU must be observed by the operotor. An induciie serrser witlr ATEX opprosval for group 1,
ariegy 2610 for iemperaiure coess 16 con ophionoly be used [or speeed ewrbarion

Egenhoden 22 102071
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CHY
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Frodec: Service

Bescheinigung
Nr. EX9A 051217 0005 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: PTM mechatronics GmbH
Gewerbepark 1
82281 Egenhofen
DEUTSCHLAND

Objektbezeichnung:  Nichtelektrische Geréte und Komponenten

der Gerédtegruppe Il

Kategorie 2
Modall(e]:@ Rihrwerksantriebe der Kategorie 2GD
Objekt- o ,
beschreibun g: 1 DIN A4 Ordner mit technischer Dokumentation

Diese Bescheinigung bestatigt den Empfang und die Aufbewahrung der Unterlagen fir das
bezeichnete Produkt gemat Artikel 13 (1) b) i) der Richtlinie des EU-Rates Nr. 2014/34/EU fur
Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemalen Verwendung in explosionsgefahrdeten
Bereichen (ATEX). Grundlage dieser Bescheinigung sind die TUV SUD Product Service GmbH
Uberlassenen Unterlagen, die weder auf Richtigkeit noch auf Vollstandigkeit Gberprift wurden.
Umsaitige Hinweise sind zu beachien.

Bericht Nr.: 713160539
Giitig bis:  2029-08-01

C/rf-?
4

Datum, 2019-08-02 { Amo Butzke )

Seite 1 von 1
TUV SUD Product Service GmbH ist notifizierte Stelle gemén der Richtlinie Nr. 2014/34/EU fur

Gerdte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemalen Verwendung in explosionsgefahrdeten
Bereichen mit der Kennnummer 0123,

TOV SUD Product Service GmbH = Zertifizierstelle - Ridlerstrale 65 + 80339 Monchen « Deutschland

mechatronics




23



mechatronics

FULL-SERVICE PROVIDER
FOR DRIVE AND
STIRRING TECHNOLOGY.

mechatronics




TABLE OF CONTENT

1. Preface. ... o 26
2. Safety andresponsibility. .. ... .. 27
3. Manufacturer and customerservice .. ......... . . 28
4. Transportand storage. .. ... . ... 28
5. Intended use ... ... 29
6. Assembly and disassembly. ... .. .. 29
/. Connection OVerVIEW . .. ...t 32
8. COMMISSIONING . . . oot e e e 33
Q. Application. . ... 34
10. Technicaldata . ... . 36
11, Speed. ... . 36
12, Maintencance ... ... 36
13. Explosion protection. .. ... ... . . .. 37
14. Trouble shooting. . ... ... ... .. . . . . . 38
15, Disposal. ... 39
Certificates ..o

SO . ~ T T T
\\\\\\\\\\\\



hat

Preface

Thank you for buying a product of PMT mechatronics GmbH. Our products guarantee the
highest quality and are manufactured with the latest manufacturing technologies.

In case of any questions, wishes or queries, please do not hesitate to contact us. We will be
pleased to assist you.

The operator as well as the user have to familiarize themselves with the device and unders-
tand its applications. The operating manual ensures the secure and efficient handling of the
device. As the manual is part of the device, it must be kept close to it and readily accessible
for personnel.

Additionally, all general safety regulations and the local occupational safety regulations for
the application of the device must be observed.

The illustrations in this manual may differ from your device due to the wide variety of cons-
truction sizes and equipment packages existing.

All products of PTM mechatronics GmbH are developed and manufactured in accordance
with the latest European explosion protection guideline RL2014/34/EU, audited and confir-
med by official certification authorities.



Safety and responsibility

The user must read this manual before putting the device into operation and adhere to all
instructions during operation.

e Repairs must only be conducted by the manufacturer.
e RL1999/92/EG must be observed (Health protection and safety of employees).

e Please check delivery against your order and delivery note for authenticity and comple-
teness.

All accident prevention regulations and any additional safety regulation of the country, in
which the device is operated, must be observed.

Compressed air Please only use filtered, unlubricated compressed air
with 2 to 6 bar and a filtering degree of <=5.

Exhaust air The exhaust air can be discharged in a targeted manner
via the supplied exhaust air hose.

If this is not desired, only the exhaust air silencers op-
tionally available from PTM may be used.
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3. Manufacturer and customer service

PTM mechatronics GmbH
Gewerbepark 1
82281 Egenhofen

Germany

Phone: +49 8134 - 25797 -0

Fax: +49 8134 - 25797 - 99
Email: info@ptm-mechatronics.com
Website: www.ptm-mechatronics.com

Please contact our customer service before shipping returns or repair devices. Please indica-
te the device number.

4. Transport and storage

The device is delivered in a carton package which protects it against any damages. Please
make sure that the package is not damaged.

For storage, please observe the following instructions:
o Storedry

e Avoid shocks

e Storage temperature: 10 to 40 degrees Celsius

e Do not storage in damaged packaging

Please inspect all parts and packaging regularly in case of long storage. Please replace dama-
ged packaging if necessary. After unpacking the device, please check for completeness and
transport damages.

In case of any visible transport damages, please follow the following instructions:

e Do not accept delivery or only under reserve.

Note down extent of damage on transport documentation or delivery note of carrier.

Initiate complaints processing.
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5. Intended use

Agitators and stirrer drives are used for the drive of stirrer elements, agitator shafts and axes,
for example for the stirring and mixing of liquids and powders in open or closed, pressureless
containers. Both, agitators and drives, are referred to as ,agitators” in this manual. For a safe
operation, agitators must be mounted firmly to a housing, to a tripod, to the cap of a contai-

ner or a lifting station. They are powered by compressed air. Agitators are available in anodi-

sed aluminium or stainless steel (1.4404). Agitator shafts and elements are made of stainless

steel (1.4404).

Agitators are available in different versions. For more information, please refer to: www.ptm-
mechatronics.com

6. Assembly and disassembly

6.1. General safety instructions

e Impacts involving rust and light metals with their alloys may cause ignitable sparks.
e The use of tools with corroded surfaces is prohibited.

e When choosing materials and fixing accessories, please consider corrosion, abrasion
and other interactions.

e Ensure potential equalisation.
e Consider tightening torques correspondingly.

e Ensure correct installing of stirrer elements.

All accident prevention regulations and possible additional safety regulations of the re-
spective country must be observed.
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6.2. Mounting of impellers

The agitator shafts (round or hexagonal) are attached to the laboratory agitator using the
quick-release chuck.

When mounting impellers, please always observe a correct alignment as described as
follows.

6.2.1. eco-Disc

The larger diameter of the eco-Disc cups must point in the direction of rotation.

Top

Direction of rotation
—

6.2.2. eco-Cup

The larger diameter of the eco-Cup cups must point in the direction of rotation.

Top

Direction of rotation
<—
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6.2.3. Dissolver disc

For the correct alignment, please follow the mark on the dissolver disc.

Direction of rotation
4—

6.2.4. Helical ribbon impeller

Before mounting, please make sure that the impeller is not damaged or bent out of

shape.

Top

Direction of rotation
4—
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7. Connection overview

Compressed air supply 2-6 bar Throttle check valve with scale
for hose of 6mm -
7""\-\.._\_‘_ - -~
Exhaust air for hose s T
of 10mm_ T~ Ve

o Grounding screw on motor
Fixing rod _housing M4x8mm

12mm x 150mm

Quick-action chuck i
1,5-13mm -

Fixing of shaft with quick-action chuck:

e Open chuck by gripping retaining ring and turning it to the left
e Push agitator shaft into open chuck

e Close chuck by gripping retaining ring and turning it to the right

e Chuck snaps when closed to secure impeller adequately

Handling:

e Turn off throttle check valve

« Connect grounding & to motor housing

e Connect air supply

e Connect exhaust hose and fix it with a downward gradient
e Attach agitator shaft with quick-action chuck and impeller
e Mount agitator with fixing rod, for example on tripod

e Only use agitator in filled containers

e Set speed by means of throttle check valve
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Grounding can take place via the grounding screw or via
the air connection and an electrically conductive air sup-
ply hose. This supply hose must be grounded.

8. Commissioning

8.1.

8.2.

General

To guarantee the proper function of the agitators and ensure the longest possible ser-
vice life, the following instructions must be observed when putting the devices into
operation:

All packaging remains must be removed thoroughly.
All connections must be fixed accurately.

For supply air, please make sure to use the hose diameter required according to
supply air throttle valve.

All main air lines must have a gentle gradient downward of at least 1% in the direc-
tion of flow, thus enabling draining of condensation water at the lowest point by
means of a valve (manually or automatically).

In case of horizontal main pipes, always connect junctions on the upper side, in case
of vertical main pipes, do not connect junctions at the lowest point, to prevent con-
densation water from flowing into the junction.

Use maintenance units with an air filter with a maximum filtering degree nf.5n
Counter nut

Install maintenance unit with an air connection of at least G %" in close proximity to
the agitator.

The air filter must be maintained regularly. Please clean the filter and let the collec-
ted condensation water drain off.

All agitators provide their best performance at 6 bar (85psi). Should the pressure in
the compressed air net exceed 6 bar, a pressure regulator must be used.

Maximum speed must not be exceeded.
Use the exhaust hose delivered with your device.

Connect exhaust hose with a downward gradient.

Do not close the exhaust hose. Do not use silencers.

All agitators comprise a housing of protection class IP 67, which guarantees the necessa-
ry IP protection. Nevertheless, the date for cleaning the device to remove dust must be
determined by the operator.

Verifying of explosion protection

Before commissioning in hazardous environments, please verify:

Is the agitator explosion-protected?
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e |sthe unit explosion-protected?
e |s the equipotential bonding provided?

e Are conductive hoses and connections used?

8.3. Compressed air

Function and service life of agitators largely depend on quality and pressure of the com-
pressed air used. High humidity or dirt particles destroy the agitator. A high percentage
of condensate leads to rust inside of the agitator. This is why it is important to observe
the following:

e Agitators are only admitted for the operation with compressed air of not less than
quality class 3 according to DIN ISO 8573-1 which was generated and processed
outside of the Ex area.

e The use of liquids or gases to operate the devices does not comply with the inten-

ded use.
9. Application
9.1. General

e Agitators are only admitted for the appropriate and intended use. In the event of
violation, warranty and manufacturer responsibility expire instantly.

e Manipulation of all kinds leads to expiry of conformity, warranty and manufacturer
responsibility.

e Agitators may only be operated with a maximum pressure of 6 bar.
e Speed ranges must be adhered to (please refer to section 27).
e The environmental conditions specified in this manual must be observed.

e The operator must ensure the correct mounting of agitator shaft and stirrer ele-
ment.

e The operator must ensure that no foreign objects get into the container which may
cause sparks during operation.

9.2. Application in Ex area

The agitators can be used in the following hazardous areas:
e inzonel

e inzone 21

e inzone?2

e inzone 22

Please observe the following instructions for the application in Ex areas:
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The agitator may be put into operation in categories 2 and 3 (zone 1 or 21, zone 2
or 22) only by specialists.

Exhaust air is allowed to escape in ATEX zone 1 and 2.
All closures must be attached again after opening and closing.
Openings for supply and exhaust air must not be closed.

In case of discharge of electrostatically charged parts, ignitable sparks may be cau-
sed. This is why hose and bundles of hoses should not exceed a maximum outer
diameter of @ 20 mm.

For operation, an adequate equipotential bonding must be established with the
grounding screw on the housing.

Agitators must be protected against objects falling down.
Operation is only permitted with closed and intact housings.
Operation of damaged devices is forbidden.

Number and variety of removable connections must be limited to a minimum. Hose
connections must be held as short as possible. Mechanical tensions must be avoi-
ded.

Protection class IP 67 is sufficient for housing and side parts. An additional protec-
tion against humidity is not necessary.

In hazardous areas, only accessories may be used that fulfil all requirements of the
latest European guidelines and the respective national law.

Direct dangerous electrostatic discharges on the agitators are forbidden. Discharges
like that normally cannot be caused by humans but require a compressed air nozzle
or the like.

Operation in dust Ex areas is permitted in case of non-conductive dusts with an
ignition energy of 3 mJ or higher.

The operator must ensure adequate lighting protection measures.

Stirring in non-conductive containers requires a conductivity of the liquid of >
10000pS/m. Otherwise, the operator must inert the container or add conductivity
additives.

Pass-through operations are permitted provided that all guidelines of TRGS 727 are
observed. Stirring container and stirrer element must be conductive and grounded.
The liquid stirred must have a high conductivity. Agitator speed must be reduced
to avoid squirting or spraying of the liquid. These guidelines must be fulfilled by the
operator.

To avoid contact between shaft and container wall, attention must be paid to a suffi-
cient spacing between shaft and container wall when dimensioning the shaft. Shafts
and stirrer elements that are purchased from PTM mechatronics always fulfil these
requirements. Otherwise, the operator must ensure an adequate dimensioning.

The operator must prevent any development of heat due to chemical reactions bet-
ween two substances.
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10. Technical data

Connection compressed air 2.0 bar - 6.0 bar
Ex marking gas 12 GExhIICT5 Gb X
Ex marking dust 12D ExhIlICT100°C Db X
CE marking Ce
Liquid temperature max. +50° Celsius
Ambient temperature -10° to + 60° Celsius
Speed (at 6 bar, 150 */min) 50W to 230W (depending on construction size)
Air consumption (at maximum load) 25 |/min to 500 I/min (depending on construc-
tion size)
11. Speed
Stirrer drives without transmission: 0'/min -300"/min
Stirrer drives with 1:2 transmission: 0'/min - 600"/min

Speed ranges specified above are subject to a tolerance of +/- 10%.

12. Maintencance

12.1. General

When maintaining agitators that are operated in hazardous areas, the operator must en-

sure
and

that all technical regulations for operational safety, the Industrial Safety Regulation
all requirements of the respective country are adhered to.

Maintenance measures must only be conducted by PTM mechatronics GmbH or
experts especially trained by PTM mechatronics GmbH.

Components must only be replaced by original spare parts that are certified for the
application in Ex areas. The same applies for lubricants and auxiliary materials.

Devices must be maintained and cleaned regularly. Intervals are to be determined
by the operator considering the environmental circumstances on site, for example
dust deposits of approximately 0.5 - 1 mm.

After maintenance, all removed barriers and warnings must be reattached to their
former position.

Dust deposits in gaps of movable parts can potentially heat up. Therefore, it is ne-
cessary to clean those gaps regularly.

Agitators must only be cleaned outside of hazardous areas.

Wear parts include pistons, ball bearings, seals and shaft seals.

12.2. Pistons

PTM
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The pistons of radial piston motors are wear parts. For a long service life it is very im-
portant to examine the motor and its pistons regularly. We recommend an immediate
examination of the motor and its pistons in case the motor sound changes or increases
or the motor loses performance.

We recommend the following examination intervals:

Year-round, three-shift operation every 6 months

Year-round, two-shift operation every 12 months
Year-round, one-shift operation every 24 months
Irregular, left/right operation every 48 months

Pistons should be replaced immediately in case of wear to avoid major damages.

12.3.Bearings

Bearings must be replaced after a service life of 35.000 hours at most when the agitator
is used in hazardous areas. To analyse speed an inductive sensor of ATEX category 2 can
be used optionally.

12.4.Seals and shaft seals
Seals and shaft seals are wearing parts. The factors that have an unfavorable influence

on wear are the operating hours and the speed. Other factors that promote wear inclu-
de environmental conditions such as temperature, dust, solvents and vapors.

The operator is responsible for assessing wear. If necessary, the seals and shaft seals
must be replaced.

13. Explosion protection

13.1.Basics

Due to its planned application in hazardous areas, the following EU guideline is decisive
for the development of the agitator:

European explosion protection guideline: 2014/34/EU

13.2. European guidelines, laws and provisions

2014/34/EU: European explosion protection guideline

13.3. Marking according to guideline 2014/34/EU and normative requirements

Marking of non-electric equipment is:

@IIZGEthICTSGbX

@ 12 D ExhIIICT100°C Db X
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13.4. Explosion protection provisions

For devices operated in hazardous areas, the operator must observe a number of provi-
sions. The following list gives an overview of the most important provisions.

Within the European Union the following provisions apply:

e Directive 1999/92/EC regarding minimum regulations for improving health safety
and safety of employees who can be endangered by hazardous atmospheres.

e DIN EN 60079-0 regarding electrical equipment for hazardous areas - General
Provisions

e DIN EN 60079-10 regarding hazardous areas - Section 10-1: Classification of ha-
zardous areas

e DIN EN 60079-14 regarding electrical equipment for potentially gas explosive areas
- Section 14: Electrical systems in hazardous areas

e DINEN 1127-1 regarding explosive atmospheres - explosion protection - Section
1: Principles and methods

e DINENISO 80079-36 Non-electrical devices for application in hazardous areas -
Section 1: Principles and requirements

e DIN ENISO 80079-37 Non-electrical devices for application in hazardous areas -
Section 5: Protection through constructive safety ,c*

e TRGS 727 Technical rules for hazardous substances ,Prevention of danger of igni-
tion due to electrostatic charge”

Additionally, further national and international regulations and guidelines may apply.

13.5.Zone classification for hazardous areas

Hazardous areas are areas in which hazardous atmospheres may occur to a dangerous
extent due to local and operational circumstances. They are subdivided in zones for
combustible gases, vapours or mist:

e Zone 0/20 - includes areas in which hazardous atmospheres are present constantly
or over the long term.

e Zone 1/21 - includes areas in which hazardous atmospheres can be expected to
occur occasionally.

e Zone 2/22 - includes areas in which hazardous atmospheres can be expected to
occur only seldom and even then, only for a brief period.

14. Trouble shooting
In case the agitator does not perform adequately, please check the following points:

e Is the air pressure sufficient? (2-6 bar / 85 psi)?

e |s the air pressure stable?

PTM
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e Does the air system provide a sufficient amount of air?
e |s the air filter of the maintenance unit clean?
e Are there any leaks between maintenance unit and motor?

e Are there any cross-section constrictions in the exhaust line?

Should none of the above mentioned defects match, the agitator must be sent in to the ma-
nufacturer for examination.

Devices that are operated in hazardous areas must not be modified. Repairs must only be
conducted by the manufacturer or by experts especially trained by the manufacturer.

15. Disposal

Disposal of packaging and used parts must comply with the regulations of the respective
country in which the device is operated.
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16. Certificates

Anirichs und Riihrvaerksbes b
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arcordorce with EIf Directive X4/ F EU in aocrdomnce with the harrmonised siomdords EN 150 27235
HNNE and 5N 50 BID79-37: HR G "consirnachive sofely™.

X = Besoredere Tuir die Verwendung:

Der Umpebunpstemperahaisseich wird vwamnm Hersteller mit -20°C < Ta <60 defineest Die
bestimmuns<pema Be Verwe ndungp dies Ruhrwerke= | scwnie die in der Beiviebsanleihnys beschrielbenen
MaErahmen ;um Exphsiomesschutz pemak AL X114/34/F L) mitsen durch den Betreder beachbet werden.
Zur Dreheahlarsare rhng mmn optional ein indukiner Semsor mit ATEX Zulb=mmng e Gruppe 1, Katepone
350 fin Temperaiurkdase Th verwendet werdien

xX= il Ceckiinns for e

The momeocianesr chefines the amizeni eroperature range os -N1 " C = To 60" £ The iniended use of the
apiimior as wel as Hhe exprirson proierbon meaaees dearibed e Hhe operohing Ao N7 oo e
with R 2004/34 7 EIF must be obserwed By the operritor. An induciive serrexr witlr ATEX approsnad for group 1,
artegory 250 for emperature cloes T con ophionaly be wsed foer sppeed sverlantion

Egenholien 32 10311

Carsion Ansmemmenasr
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE

Bescheinigung
Nr. EXSA 051217 0005 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: PTM mechatronics GmbH
Gewerbepark 1
82281 Egenhofen
DEUTSCHLAND

Objektbezeichnung:  Nichtelektrische Gerite und Komponenten
der Gerdtegruppe Il

Kategorie 2

Model!(o]:@ Rilhrwerksantriebe der Kategorie 2GD

Objekt-

beschrelbung: 1 DIN A4 Ordner mit technischer Dokumentation

Diese Bescheinigung bestatigt den Empfang und die Aufbewahrung der Unterlagen fur das
bezeichnete Produkt gemal Artikel 13 (1) b) ii) der Richtlinie des EU-Rates Nr. 2014/34/EU fur
Gerédte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemalien Verwendung in explosionsgefahrdeten
Bereichen (ATEX). Grundlage dieser Bescheinigung sind die TUV SUD Product Service GmbH
Uberlassenen Unterlagen, die weder auf Richtigkeit noch auf Vollstandigkeit Oberprift wurden.
Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Bericht Nr.: 713160539
Giltig bis:  2028-08-01

L/(c‘ff?
4

Datum, 2018-08-02 ( Amo Butzke )

Saite 1 von 1

TUV SUD Product Service GmbH ist notifizierte Stelle gemal der Richtlinie Nr. 2014/34/EU fir
Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemalen Verwendung in explosionsgefahrdeten
Bereichen mit der Kennnummer 0123.

TOV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstella « Ridlerstralie 65 - 80339 Manchen « Deutschland

mechatronics
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