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WIR BRINGEN BEWEGUNG IN BESONDERE UMGEBUNGEN.
EU- Konformitatserkldrung
EU-Declaration of Conformity
Der Hersteller:
The manufacturer:
PTM mechatronics GmbH
Gewerbepark 1
D-82281 EGENHOFEN
erklart hiermit, dass folgende Produkte:
hereby declares that the following products:
Bezeichnung Motorlinien Varianten Motormodelle
Description Motor Lines Variants Motor Models

Pneumatischer
Rihrwerksantrieb mit
Zonentrennflansch eco-Seal
Pneumatic agitator drive with

zone separation flange

LIGHT, PRO, | 0450, 0450 G1, 0900, 0900 G1
INOX 1800, 3600, 6500

Rihrwerksantriebe wahlweise mit oder ohne Getriebe —
verfligbare Getriebeiibersetzungen: 3:1 (nicht fiir 6500), 9:1
(nicht fur 6500), 1:2.

Agitator drives optionally with gearbox — available gear ratios:
3:1 (not for 6500), 9:1 (not for 6500), 1:2.

mit der Geratekennzeichnung:
with the device identification:

@ I11/2 G Ex h lIC T5 Ga/Gb
@ I11/2 D Ex h lliIC T100°C Da/Db

und folgender Produktbesch'reibung:
and the following product description:

Rithrwerksantrieb mit Zonentrennflansch
Agitator drive with zone separation flange

den einschlagigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, sowie weiteren angewandten Richtlinien
und Normen entsprechen. Folgende harmonisierte Normen wurden bei der Entwicklung und Fertigung
angewandt:

comply with the relevant harmonization regulations of the Union as well as other applied directives and
standards. The following harmonized standards were used in development and production:
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EN 292-1 | EN 292- 2 | DIN EN 1953:2010-09

1SO 13849-1:2006

ZH 1/406 | BGV D25 | BGV D15

DGUV Sicherheitsanforderungen fiir Stativ- und Hangerilihrwerke

Maschinenrichtlinie RL 2006/42/EG, Anhang I, 1.A

ATEX-Herstellerrichtlinie RL 2014/34/EU

DIN EN ISO/IEC 80079-34:2017 Anwendung von Qualititsmanagementsystemen fiir die
Herstellung von Ex-Produkten

DIN EN ISO 80079-36:2015 Teil 36: nichtelektrische Geréte fiir den Einsatz in explosionsfahigen -
Atmosphdren ,konstruktive Sicherheit ¢

DIN EN ISO 80079-37:2015 Teil 37: nichtelektrische Geréte fiir den Einsatz in explosionsfihigen

Atmosphdren ,konstruktive Sicherheit c“

Das Konformititsbewertungsverfahren gemaR Richtlinie 2014/34/EU entsprechend Art. 13 (1) b) i) wurde
von der Firma PTM mechatronics GmbH durchgefiihrt und beifolgender benannten Stelle hinterlegt:

The conformity assessment procedure according to Directive 2014/34 / EU according to Art. 13 (1) b) ii) was
carried out by PTM mechatronics GmbH and deposited with the following notified body:

TUV Austria Services GmbH
Deutschstrafle 10
1230 Wien/Osterreich
Identifikations-Nr.: 0408

Baumusterpriifung nach Anhang Ill RL 2014/34/EU. Baumusterpriifbescheinigung: TUV-A 20ATEX01113 X
Type test according to Annex Il RL 2014/34 / EU. Type examination certificate: TUV-A 20ATEX01113 X

Die Konformitatserklarung bezieht sich nur auf die Konzeption und Fertigung der oben beschriebenen Gerite
gemiR EU-Richtlinie 2014/34/EU in Ubereinstimmung mit den harmonisierten Normen EN 1SO 80079-36:2016
und EN ISO 80079-37:2016 "konstruktive Sicherheit".

The declaration of conformity only relates to the design and manufacture of the devices described above in
accordance with EU Directive 2014/34 / EU in accordance with the harmonized standards EN ISO 80079-36:
2016 and EN ISO 80079-37: 2016 "constructive safety".

X = Besondere Bedingungen fiir die Verwendung:
Der Riihrwerksantrieb ist in den Potentialausgleich einzubinden.

Mechanisch erzeugte Funken, verursacht durch Schlageinwirkung zwischen dem Rihrwerk und
Behélterwandung, miissen ausgeschlossen werden. Hierfiir ist der Betrieb in dem kritischen Drehzahlbereich
zu vermeiden und ein Ausreichender Abstand von Riihrorgan zu Behadlterwand einzuhalten. Bei der
Verwendung des Riihrwerks im Durchtrittsbetrieb muss die Ziindgefahr der mechanisch erzeugten Funken
betrachtet und sicher vermieden werden.

Der Betreiber hat sicherzustellen, dass keine Fremdkérper im Riihrbehalter sind, die bei Betrieb zu
Funkenbildung fiihren kénnen.
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Gefahrliche elektrostatische Aufladungen durch das Mischen von Fliissigkeiten oder Schiittglitern missen
vermieden werden.

Konnen gefahrliche elektrostatische Aufladungen nicht sicher vermieden werden muss eine Inertisierung
nach z.B. CEN/TR 15281 oder den nationalen Regelwerken erfolgen. Die Verantwortung hierfiir obliegt dem
Betreiber.

Es gilt ein eingeschrankter Temperaturbereich von -10°C<Ta<40°C.

X = Special conditions for use:
The agitator drive must be integrated into the equipotential bonding.

Mechanically generated sparks caused by impact between the agitator and the tank wall must be ruled out.

For this purpose, operation in the critical speed range must be avoided and a sufficient distance between the
agitator and the container wall must be maintained. When using the agitator in step-through mode, the risk
of ignition from the mechanically generated sparks must be taken into account and safely avoided.

The operator has ensured that there are no foreign objects in the mixing tank that could cause sparks during
operation.

Dangerous electrostatic charges caused by mixing liquids or bulk materials must be avoided.

Dangerous electrostatic charges cannot be reliably avoided; inerting must be carried out according to e.qg.
CEN/TR 15281 or the national regulations. The operator is responsible for this.

A limited temperature range of -10°C<Ta<40°C applies.

Die zugehdrige Betriebsanleitung enthélt wichtige sicherheitstechnische Hinweise und Vorschriften fiir die
Platzierung und Inbetriebnahme der Rihrwerke und Rihrwerksantriebe gemaR RL 2014/34/EU.
The associated operating instructions contain important safety information and regulations for the placement
and commissioning of the agitators and agitator drives in accordance with RL 2014/34 / EU.

Egenhofen 11.11.2025

Carsten Angermaéyer CEO
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